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I signori Abbonati sono pregati nel 
fare l’abbonamento eli indicare la 
decorrenza voluta. 

In caso di comunicazioni all’Am= 
ministrazione pregasi sempre indicare 
il numero di fascetta, nome, cogno= 
me ed indirizzo. 

Si avverte pure che non si dà corso 
agli abbonamenti, anche fatti per il 
tramite di Agenzie librarie, se non sono 
accompagnati dal relativo importo. 

Sulla fascetta i signori Abbonati 
troveranno segnati: numero, decor= 
renza e scadenza dell’abbonamento. 



L’antenna del diffusore di Milano che ha iniziate in questi giorni 
le sue prove tecniche di trasmissione. 
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Ricevitore "SELECTOR,, a 4 valvole 

per onde da 300 a 700 m. 

Questo apparecchio si distingue per la straordinaria qualità e intensità 
di riproduzione ed è di tale selettività che con esso è possibile ricevere 
qualunque stazione lontana anche in prossimità di un diffusore locale. 



Ricevitore economico a cristallo 

per onde da 230 a 500 m. 

L’apparecchio ideale per coloro i quali vogliono con minima spesa 
: : ascoltare le emissioni del diffusore locale. : : 

Funziona senza antenna e non richiede alcun condensatore per l’attacco alla rete! 


Chiedete il nostro nuovo catalogo generale 




R 

I 

C 

H 

I 

E 

S 

T 

A 




. - Via Meravigli, 2 







IL RADIO GIORNALE 


3 



Ciò che è urgente fare 

Abbiamo accennato nel numero di 
Settembre alla necessità dell’intervento 
del governo per risolvere il problema 
della radiofonia in Italia. Accenneremo 
questa volta ad alcune questioni che ci 
sembra sia necessario sistemare al più 
presto. Prima fra tutte è la tanto dibat¬ 
tuta questione della licenza di ricezio¬ 
ne. 

I dilettanti Italiani attraverso le se¬ 
zioni della R.C.N.I. hanno a suo tem¬ 
po chiaramente manifestata la loro opi¬ 
nione al riguardo. I loro desiderata si 
possono concretare nei quattro punti se¬ 
guenti : 

1) Riduzione del canone annuo da li¬ 
re 90 a L. 50 circa. 

2) Pagamento trimestrale del canone. 

3) Abolizione della tassa governativa. 

4) Riduzione del bollo governativo 
per gli apparecchi venduti alle Ditte e 
Pabolizione del bollo per gli apparec¬ 
chi costruiti dai dilettanti. 

Pur troppo nè il Governo nè la U. 
R.I. hanno mai prese in considerazio¬ 
ne queste richieste dei dilettanti e ciò 
col bel risultato che ognuno sa, poiché 
infatti in nessuna nazione d’Europa il 
numero dei dilettanti ufficialmente ri¬ 
conosciuti è così esiguo come in Italia. 
Attualmente si parla di un nuovo siste¬ 
ma di tassazione che verrebbe applica¬ 
to alle valvole, alle cuffie, agli altopar¬ 
lanti e alle batterie anodiche. E’ pre¬ 
maturo fare una critica di questa forma 
nuova di tassazione, finché mancheran¬ 
no dati precisi al riguardo. Dobbiamo 
però notare che dove la radiofonia ha 
veramente il suo migliore sviluppo e 
cioè nella Granbretagna, in Germania, 
in Austria, in Svizzera ecc., vige il siste¬ 
ma del canone annuo. Ma per intanto 
è importante che si comprenda da par¬ 
te della U.R.I. che non è lecito chiede* 
re a un dilettante di pagare E. 90 an¬ 
nue quando vi è un solo diffusore di 
potenza inadeguata come quello di Ro¬ 
ma. 

Altra questione urgente da risolvere 


{ è quella delle limitcLzioni che vengono 
tuttora imposte dall’Istituto Superiore 
Postale e Telegrafico sugli apparecchi 
riceventi. Anche qui conviene seguire 
quanto si è fatto all’estero. Nella Gran 
Bretagna e in Germania vigeva sino a 
poco tempo fa il sistema del controllo 
da parte dell Amministrazione Postale 
e Telegrafica sui ricevitori costruiti dal- 
l industria, specialmente per ciò che ri¬ 
guardava la possibilità d’irradiazione 
degli apparecchi e il campo di lunghez¬ 
za d’onda. Tali restrizioni e tale con¬ 
trollo sono però stati recentemente a- 
boliti del tutto essendosi dimostrati per¬ 
fettamente inutili come già altre volte 
abbiamo ampiamente illustrato e dimo¬ 
strato in questa rivista. E a una deter¬ 
minazione analoga occorre si venga su¬ 
bito anche in Italia, perchè non si com¬ 
prende per esempio la necessità per 
cui si debba vietare la costruzione di 
ricevitori il cui campo di lunghezza di 
onda è inferiore ai 300 m. mentre è 
noto che oggi esistono già parecchi 
diffusori che trasmettono nel campo 
da 200 a 300 m. e quando si è ufficial¬ 
mente stabilito che parecchie nuove 
stazioni abbiano la loro lunghezza di 
onda in tale campo. Inoltre è inconce¬ 
pibile che un apparecchio approvato 
non sia più suscettibile di miglioramen¬ 
ti o modifiche a meno che queste non 
vengano volta per volta approvate dal¬ 
l’Istituto Superiore. Tutto ciò è perfet¬ 
tamente ammissibile in teoria ma in 
pratica ogni costruttore sa benissimo 
che un apparecchio radiotelefonico su¬ 
bisce un’evoluzione continua e che 
praticamente è impossibile a ogni più 
piccola variazione inviare un apparec¬ 
chio campione a Roma perchè tutti 
sanno quali perdite di tempo ciò com¬ 
porta. Riteniamo quindi assolutamente 
indispensabile che anche in Italia ven¬ 
ga accordata la più ampia libertà co¬ 
struttiva e che venga quindi soppresso 
il controllo statale sui radioricevitori, 
perchè in caso contrario potrebbe ri¬ 
sentire gravi danni tutta una nuova in¬ 
dustria che attende di svilupparsi rigo¬ 
gliosamente. 


il regolamento per i dilettant 

Sino dal mese scorso ha iniziati i suoi 
lavori a Roma una commissione spe¬ 
ciale allo scopo di regolamentare tanto 
la ricezione delle radio-diffusioni come 
la trasmissione dilettantistica. Della 
commissione sono stati chiamati a far 
parte i due noti dilettanti Sigg. Salom e 
Marietti. 

Benché possa sembrare strano che 
non siano stati chiamati a prendere par¬ 
te a questi lavori i rappresentanti uffi¬ 
ciali delle organizzazioni di dilettanti, 
dobbiamo però sinceramente rallegrar¬ 
ci che vi partecipino due seri dilettanti 
i quali certamente avranno portata mol¬ 
ta luce e molta praticità nei dibattiti. 
Tutto lascia sperare quindi che la siste¬ 
mazione della radio-ricezione e radio¬ 
trasmissione dilettantistica sia tra breve 
un fatto compiuto anche in Italia. 

Ecco intanto il testo del decreto col 
quale è istituita la commissione sud¬ 
detta. 

Il Ministro Segretario di Stato per le 
Comunicazioni visto il R • Decreto 8 
febbraio 1923 n. 1067, che reca norme 
per il servizio delle comunicazioni sen¬ 
za filo! 

Riconosciuta l’opportunità di nomi¬ 
nare una Commissione con l’incarico di' 
studiare una conveniente organizzazio¬ 
ne atta a dare la maggiore diffusione al 
servizio di radiotrasmissione; 

Decreta : 

E’ istituita una Commissione con l’in¬ 
carico di procedere allo studio dell’or¬ 
ganizzazione del servizio di radiotra¬ 
smissione. 

Tale Commissione sarà composta co¬ 
me segue : 

Onde Cav. di Gr. Or. Prof. Guglielmo 

Mengarini, Senatore del Regno - 

Presidente. 

Onde Comm. Antonio Stefano Benni, 

Deputato al Parlamento - Membro. 
Comm. Prof. Giuseppe Pession, Diret- 
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tore Generale Poste e Telegrafi - 
Membro. 

Commi. Aivv. Gustavo D'e Santis, Capo 
Divisione al Ministero Econ. Nazion. 

- Membro. 

Cav. Ing. Oreste Caldera, Ingegnere 
Capo negli Uffici tecnici di Finanza - 
Membro. 

Sig. Giulio Saloni, Membro della U. R. 
S. I. - Membro. 

Sig. Franco Marietti, Membro della U. 
R. S. I. - Membro. 

Cav. Dr. Giuseppe De Gupertinis, Se¬ 
gretario al Ministero delle Comunic. 

- Segretario. 

Roma, 1 settembre 1925. 

Il Ministro : Ciano, 

Il problema dell’etere in Europa 

La prima conferenza tenuta dal Co¬ 
mitato di Radiodiffusione a Ginevra 
aveva tentato con una nuova distribu¬ 
zione delle lunghezze d’onda di rime¬ 
diare al tremendo caos che oggi regna 
nell’etere europeo. Le prove compiu¬ 
te nella prima quindicina di Settem¬ 
bre non hanno dato il risultato sperato 
e nella seconda conferenza tenuta re¬ 
centemente a Ginevra si è apertamen¬ 
te riconosciuto che tale tentativo era 
stato un vero* insuccesso. Si è vicever¬ 
sa riconosciuto che l’unico vero rime¬ 
dio per porre fine a questo stato di co¬ 
se è la riduzione dei diffusori nelle sin¬ 
gole Nazioni. Rimèdio questo che no, 
avevamo da tempo giudicato il solo ef¬ 
ficace come risulta da un nostro edi¬ 
toriale del mese di Luglio. E’ infatti 
impossibile collocare a distanza suffi- 
cente nei brevi campi concessi alla ra- 
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diofcnia tutte le Stazioni che attuai- | 
mente funzionano in Europa e -che ben 
presto ammonteranno a un centinaio 
circa. 

Come prima attuazione di questo 
nuovo programma pare che col primo 
Novembre si avrà la sospensione del- 
1 attività delle stazioni ripetitrici. In se¬ 
guito dovrà essere effettuata la riduzio¬ 
ne dei diffusori, prowèdimento che in¬ 
contrerà non poche resistenze da par¬ 
te di alcuni centri che verranno così a 
perdere una loro prerogativa. Noi ri¬ 
teniamo che questo sia il vero rime- 
dio : meno stazioni e più potenti, e 
conseguentemente amiche programmi 
migliori. Accade infatti raramente di 
ascoltare programmi veramente soddi¬ 
sfacenti. La riduzione del numero dei 
diffusori avrebbe come benefico risul¬ 
tato anche quello di permettere di con¬ 
centrare i migliori artisti in poche sta¬ 
zioni e di permettere così la trasmissio¬ 
ne di programmi ottimi sotto tutti i 
punti di vista 

[Il diffusore di Milano 

Gli ascoltatori hanno potuto in que¬ 
ste ultime sere sentire, dopo le 23, la vo¬ 
ce del tanto desiderato diffusore di Mi¬ 
lano. 

La modulazione, è veramente buo¬ 
na; l’intensità locale non è eccessiva 
ma pare che a grandi distanze sia risul¬ 
tata soddisfacente. Notevole l’acutezza 
| di sintonia che permette anche a Mi¬ 
lano con apparecchi non ultraselettivi 
I di escludere totalmente l’onda locale. 


La lunghezza d’onda già preventivata 
in 325 m. è stata per decisione del Co¬ 
mitato Internazionale di Ginevra por¬ 
tata a 337 m. Essa viene così a trovarsi 
tra le lunghezze d’onda delle stazioni 
di Fluii e di Plymouth che per la loro 
piccola potenza e la loro grande distan¬ 
za non dovrebbero causare alcuna in¬ 
terferenza; e neppure pare rappresen¬ 
tare un pericolo la vicinanza della sta¬ 
zione di Norimberga che trasmette su 
340 m. con potenza abbastanza rile¬ 
vante (1.5 Ww.). 

L’attività del Radio Club Nazionale 
Italiano 

E’ indetta per il giorno 4 novembre 
alle ore 15 presso il Presidente del R. 
C. N. I., avv. Gennaro Melzi, via Duii¬ 
ni 24, Milano, la riunione dei delegati 
delle Sezioni del Radio Club Nazionale 
Italiano per 1 discutere il seguente ordi¬ 
ne del giorno : 

1) Modifiche da portarsi allo Sta¬ 
tuto; 

2) Scambio di vedute circa la si¬ 
tuazione delle Radiocomunicazioni in 
Italia; 

3) Varie. 

Data l’importanza della riunione le 
Sezioni sono vivamente pregate di vo¬ 
ler mandare un loro rappresentante o 
quanto meno di farsi rappresentare da 
persona di loro fiducia residente a Mi¬ 
lano. 

La riunione sarà valida qualunque sa¬ 
rà il numero degli intervenuti. 

Nel campo delle onde corte 

L’avvenimento più saliente è la co¬ 
municazione bilaterale effettuata da 
g2NM (G. Marcuse) con la Nuova Ze¬ 
landa per telefonia. Tale risultato è pe¬ 
rò meno interessante se si considera 
l’enorme potenza impiegata — circa 3 
Kw. alimentazione. 

IRG’(telefonia) è stato ricevuto con 
intensità r7-8 di giorno in Inghilterra u- 
sando soli 100 watt alimentazione su 
38 m. e con ottima modulazione. Si 
può quindi ritenere che anche con 
piccola potenza sia possibile ottenere 
una trasmissione radiotelefonica sicura 
alle distanze raggiunte in radiotelegrafia 
e confidiamo che le esperienze dei dilet¬ 
tanti italiani confermeranno pienamente 
tale nostra opinione. 
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A. B. C. 

Officina Costruzioni Radiotelefoniche 

ANTONIO BELLOFATTO & C. 

MILANO 

Via A. Salaino . 11 (Tr am 'E) 


Gruppi e partì staccate 
per Apparecchi Radio riceventi 

Il prodotto nazionale per eccellenza 
Costruzione superiore 

Condensatori fissi 
Valori e isolamenti garantiti 

Valvola scaricafulmini Brevettata 

Vendita anche al dettaglio - Chiedere listino 

Sconti speciali ai Rivenditori - Grossisti 


APPARECCHI SUPERIORI 

BLINDATI CON METALLO NON MAGNETICO 

IN VENDITA PRESSO DITTE SPÉCIALISTE 

Vendita all’ingrosso 


CONSTRUCTIONS 

ELECTRIQUES 


PARIGI 

44, rue Taitbout 


IVI JL D PI I I MACCHINE ELETTRICHE D’OGNI potenza 

I I AKlLLI e per tutte le applicazioni 

Piccolo Macchinario Elettrico per Radiotrasmissioni 

ALTERNATORI ALTA FREQUENZA 


ERCOLE MARELLI & C. -S.A. Corso Venezia, 22 Casella Postale 12-54 


Survoltori RTS 

di tensione 50-100*200 Watt 


Generatori RTG 

, di 

Gruppo di tre macchine accoppiate corrente continua alta tensione 

motore azionante, dinamo, alternatore alta frequenza 
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Grandissima è la varietà dei tipi di 
valvole riceventi esistenti sul mercato 
mondiale e sarà perciò utile discutere 
gli elementi caratteristici che permet¬ 
tono di raggruppare i vari tipi in cate¬ 
gorie e di vedere quale sia il miglior 
uso che si possa fare delle singole ca¬ 
tegorie. 

Nel funzionamento della valvola si 
presentano parecchie grandezze ed esi¬ 
stono varie relazioni che collegano tali 
grandezze fra di loro. Cominciamo in¬ 
tanto col filamento e notiamo che per 
l’accensione di questo occorre spende¬ 
re una quantità di Watt9 che noi pos¬ 
siamo variare per mezzo del reostato 
d’accensione. Se per esempio ai capi 
del filamento di una valvola esiste una 
tensione di 3,5 volt e la corrente che 
passa attraverso il filamento è di 0.5 
Amp. si avrà un consumo da 3,5 x 0.5 — 

1.75 watt. Spingendo l’accensione si 
può arrivare ad avere per esempio 4 
Volt ai capi del filamento ed una cor¬ 
rente d’accensione di 0.57 Amp. In tal 
caso il consumo è di 2.28 Watt. La 
grandezza più importante che aumenta 
col crescere della potenza assorbita dal 
filamento è la corrente totale di emis¬ 
sione cioè quella che si ottiene nel cir¬ 
cuito di placca mettendo in corto cir¬ 
cuito placca e griglia. 11 rapporto 
corrente di emissione in mA 

Watt consumati dal filamento 
non dipende dalla superficie del fila¬ 
mento ed è perciò teoricamente indi- 
pendente dalla lunghezza e dal diame¬ 
tro del filamento e rappresenta per ogni 
materiale una misura approssimativa 
della temperatura del filamento. Per le 
lampade ad incandescenza la durata di¬ 
pende dalla temperatura del filamentc 
ossia in tal caso dal rapporto 
numero .di candele 

Watt consumati dal filamento. 

Analogamente la durata delle valvo¬ 
le termoioniche è funzione della tem¬ 
peratura, e perciò del rapporto emissio¬ 
ne/ Watt. 

Quando di due grandezze variabili 
una è funzione dell’altra ossia ad ogni 
valore ded urla corrisponde un certo va¬ 
lore dell’altra si può rappresentare la 
relazione fra le due grandezze in modi 
diversi. Per mezzo di una tabella sulla 
quale sono segnati i valori corrisponden¬ 
ti oppure per mezzo di un metodo gra¬ 
fico portando i valori delle due gran¬ 
dezze in una certa sca^a su due assi 
perpendicolari ed allora la relazione è 
rappresentata da una curva. Finalmen¬ 
te si può dare un’espressione matema¬ 
tica per la relazione fra le due gran¬ 


dezze indicando con una formula le 
operazioni che si devono eseguire con 
una per trovare il valore corrispondente 
dell’altra. 

Per la relazione che esiste fra emis¬ 
sione per Watt e la durata diamo qui 
appresso una curva pubblicata dal Ru- 
kop nella Telejun\enzeitun§ che si ri- 



Fig. i. 

ferisce a filamenti di wolframio del dia¬ 
metro di 0.05 mm. 

Si vede come la durata di qulesti fi¬ 
lamenti è uguale a 3000 ore per due mil- 
liampere pet Watt e scende a solo 300 
ore per 5 milliampere per Watt. L in¬ 
dicazione della durata di una valvola 
senza riferimento al rapporto emissione 
per Watt non ha quindi nessun valore. 

Riguardo a^la relazione che esiste fra 
la durata e l emissione per Watt si pos¬ 
sono dividere le valvole in due cate¬ 
gorie : 

1 ). Valvole con filamento di wolfra¬ 
mio o tungsteno per le quali tale rela¬ 
zione è rappresentata in un esempio 
dalla curva fig. 1. 

2). Valvo 1 e con filamento di piati - 
nio o iridio ricoperta da ossidi di ba¬ 
rio, stronzio o calcio oppure con fila¬ 
mento di wolframio ricoperto da torio. 
Questa seconda categoria presenta per 
la medesima durata una emissione per 
watt che è da 10 a 20 volte maggiore 
della prima categoria. L chiaro perciò 
che il consumo del filamento risulta 
molto ridotto in confronto a quello del¬ 
la prima categoria. Questo è certamen¬ 
te un grande vantaggio che può essere 
sfruttato in due modi. Si possono co- 
1 struire delle valvole che per il medesi¬ 
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mo valore di emissione e la medesima 
durata della prima categoria hanno un 
consumo ridottissimo, oppure che per 
il medesimo valore di emissione hanno 
una durata molto maggiore della prima 
categoria con un minore, risparmio di 
consumo. 

Ma queste sono considerazioni di in¬ 
dole economica che però per il dilet¬ 
tante hanno una certa importanza. 

Va notato che mentre per le valvole 
con filamento di wolframio la durata si 
estende fino a che il filamento si rom¬ 
pe, le valvole della seconda categoria 
diventano inservibili a causa della ridu¬ 
zione deh’emissione malgrado che il fi¬ 
lamento si accenda ancora. 

Dal punto di vista dello sperimen¬ 
tatore interessa sapere quale sia 1% cor¬ 
rente di emissione adatta per le sin¬ 
gole funzioni che adempiono le valvole 
negli apparecchi riceventi e con quale 
tensione ai capi del filamento si possa 
ottenere tale emissione. Il lettore sa per¬ 
fettamente che le funzioni delle val¬ 
vole sono tre completamente separate 
e distinte : l’amplificazione ad alta fre¬ 
quenza, la rettificazione e l’amplificazio¬ 
ne a bassa frequenza. Una corrente di 
emissione da 6 a 8 milliampere può es¬ 
sere ritenuta sufficiente per l’amplifica¬ 
zione ad alta frequenza e per la retti¬ 
ficazione. Anche per un primo grado 
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Fig. 2. 

di amplificazione in bassa frequenza 
magari per alimentare un altoparlante 
di piccola grandezza in modo che si 
possa sentire in una camera non distur¬ 
bata di rumori può bastare tale emis¬ 
sione. Per un secondo- grado di am¬ 
plificazione destinato ad alimentare un 
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è 


altoparlante di grandezza v media con 
energia sufficiente occorrono da 12 a 
20 milliampere di emissione usando la 
solita tensione di placca da 50, a 100 
Volt. 

Abbiamo visto che la durata delle 
valvole è strettamente legata alla tem¬ 
peratura alla quale viene riscaldato il 
filamento ed è perciò conveniente di 
applicare ai capi del filamento la ten- 





4 3/ 33 SS Só £7 3à 39 4 

Tes?s/os7e CcKyO/' c/e/y%£>s7? e*> /& 


Fig. 3. 

sione più bassa che sia possibile, ma 
naturalmente compatibile coi risultati 
che si vogliono ottenere. 

■La curva della fig. 2 mostra la cor¬ 
rente totale di emissione in funzione 
della tensione esistente ai capi del fi¬ 
lamento per una valvola a consumo 
normale per la quale viene indicata dal¬ 
la casa costruttrice una tensione di 3,5 
Volt e una corrente di 0,5 Aimp. d’ac¬ 
censione. La curva della fig. 3 mostra 
l’andamento della corrente di emissio¬ 
ne per una valvola a consumo ridotta 
indicata per 3,5 Volt e 0,06 Amp. al 
filamento. 

Dalle curve risulta che ad ogni leg¬ 
gero aumento .della tensione del fila¬ 
mento corrisponde un aumento rilevan¬ 
te deha corrente di emissione in mòdo 


che per ricavare tali curve bisogna ado¬ 
perare un voltmetro abbastanza sensi¬ 
bile per poter constatare le minime va¬ 
riazioni della tensione ai capi del fila¬ 
mento che corrispondono a piccole va¬ 
riazioni della emissione. L’accensione 
dovrebbe perciò essere controllata per 
mezzo di un milliamperometro nel cir¬ 
cuito di pLcca che misura la corrente 
totale di emissione. 

Oltre i dati che riguardano il filamen¬ 
to sono di importanza quelli derivanti 
dalle curve che rappresentano la cor¬ 
rente anodica in funzione del potenzia¬ 
le di griglia quando vengono applicate 
alla placca tensioni definite. Queste 
curve visibili nel diagramma della fig. 4 
sono quelle che generalmente vengono 
date dai costruttori di valvole per la 
tensione normale di accensione. Esse 
si compongono' di una parte curva in¬ 
feriore di un tratto più o meno rettili¬ 
neo e di una parte curva superiore. Per 
le valvole a consumo normale la parte 
curva superiore finisce in una retta pa¬ 
rallela all ascisse corrispondente al va¬ 
lore di saturazione della corrente ano¬ 
dica. Nel caso delle valvole a consumo 
ridotto il fenomeno della saturazione è 
tanto meno marcato quanto più spinta 
è l’accensione. 

Bisogna perciò avere la precauzione 
di non sorpassare mai la tensione ano¬ 
dica prescritta per questi tipi di val¬ 
vole- 

Qualunque sia l’uso al quale vengo¬ 
no adibite le valvole il punto dì funzio¬ 
namento deve trovarsi sempre sul trat¬ 
to rettilineo. Va notato che noi trascu¬ 
riamo qui il metodo di rettificazione 
con corrente di placca, che adopera le 
parti curve della caratteristica, perchè 
tale metodo riesce efficace solo con 
valvole appositamente costruite. Rima¬ 
ne esclusa naturalmente anche la val¬ 
vola oscillatrice, per la quale valgono 
considerazioni diverse. 

Esaminiamo l’insieme di curve della 
fig. 4; i valori delle tensioni di griglia 
sono portati sull’ascisse in modo che i 
valori a sinistra dello zero sono nega¬ 
tivi e quelli a destra positivi mentre i 
valori della corrente anodica sono por¬ 
tati sull’ordinata. 

I tratti rettilinei possono essere rap¬ 
presentati approssimativamente da una 
espressione matematica molto semplice 
che dà la corrente anodica la in fun¬ 
zione della tensione di griglia Vg e del¬ 
la tensione di placca Vp e cioè : 

la = P (Vg + 

Tai<e. equazione contiene due costan¬ 
ti che definiscono il funzionamento del¬ 
la valvola : la pendenza p ed il coeffi¬ 
ciente d’amplificazione a. Per conosce¬ 
re il significato di tali costanti conside¬ 
riamo prima due punti sul tratto rettili¬ 
neo della curva per Vp— 60 Volt di 


tensione anodica che corrispondono a 
due valori della tensione di griglia e 
precisamente a — 2 Volt e a— 1 Volt. 
Nel primo caso la corrente anodica sa¬ 
rà uguale a : 




nel secondo caso : 


1 + 



P + 


pVp 

a 


La differenza fra i due valori della 
corrente anodica nel secondo e nel pri¬ 
mo caso è ; 


+ eYe_ 

a 


-2 P+ ^) 


Risulta quindi che la pendenza p ci 
dà la variazione della corrente anodica 



per una variazione di 1 Volt della ten¬ 
sione di griglia rimanendo fissa la ten¬ 
sione anodica. 

Passiamo ora a considerare due pun¬ 
ti del medesimo valore della corrente 
anodica, uno che corrisponde a — 6 
Volt di tensione di griglia sulla curva 
per 100 Volt di tensione anodica e 1 al¬ 
tro che corrisponde a zero Volt di gri¬ 
glia sulla curva per 60 Volt di tensione 
anodica. 

Per il primo punto si ha : 



e per il secondo 


la 


(° + 


60 


e perciò : 


, , 100 60 

— 6 i-= — 

a a 


oppure : 


6a = 100 —60 =40 


a = 


40 

6 


6,6 
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11 coefficiente di amplificazione rap¬ 
presenta quindi il rapporto fra la diffe¬ 
renza delle tensioni anodiche e quella 
delle tensioni di griglia che -corrispon-, 
dono a due punti del medesimo valore 
della corrente anodica. 

Una condizione essenziale per una 
amplificazione efficace è quella che la 
griglia non deve mai diventare positiva 
rispetto al filamento perchè se ciò av 
viene la corrente che si produce nel 
circuito di griglia causa un consumo di 
energia e con ciò diminuisce la ten¬ 
sione di alimentazione della griglia. 

Per evitare una distorsione è inoltre 
necessario che le variazioni di tensio¬ 
ne non oltrepassino mai i tratti rettili¬ 
nei delle caratteristiche. 

Una valvola che funziona come am¬ 
plificatrice dovrebbe perciò avere un 
tratto rettilineo lungo e situato a sini¬ 
stra della linea di zero del potenziale 
di griglia. 

Dalla relazione matematica ohe dà 
la corrente anodica in funzione della 
tensione di griglia e della tensione ano¬ 
dica si ricava che i tratti rettilinei si 
spostano a sinistra coll’aumentare del¬ 
la tensione anodica e che per una val¬ 
vola con un elevato coefficiente di am¬ 
plificazione occorre un maggior 1 au¬ 
mento di tensione anodica per avere 
un certo spostamento a sinistra del trat¬ 
to rettilineo che per una valvola con 
un coefficiente d’amplificazione più 
basso. 

In via generale si può quindi affer¬ 
mare che elevati coefficienti di ampli¬ 
ficazione richiedono tensioni anodiche 
più alte per portare un tratto rettilineo 
di lunghezza sufficiente a sinistra della 
linea di zero del potenziale di griglia. 
La tensione negativa costante di gri¬ 
glia deve essere tale che il punto di 
funzionamento si trovi a metà del tratto 
rettilineo a sinistra della linea del po¬ 
tenziale zero di griglia. 

La corrente anodica varia col variare 
della tensione anodica se la tensione di 
griglia rimane fissa ed il rapporto fra 
la variazione della tensione anodica e 
la corrispondente variazione della cor¬ 
rente anodica definisce secondo la 


legge di Ohm la resistenza interna del¬ 
la valvola. Per conoscere la relazione 
che esiste fra la resistenza interna e le 
due costanti : pendenza e coefficiente 
di amplificazione, consideriamo due 
punti che corrispondono tutti due alla 
tensione di griglia di — 4 Volt ma u- 
no alla tensione anodica di 100 Volt e 
l’altro a quella di 6 Volt. 

La corrente anodica nel primo caso 
è uguale a *. 



e nel secondo caso : 



La differenza A [a fra questi due va¬ 
lori della corrente anodica sarà perciò : 

A la = — 100—^-60 = -£-40 
a a a 

ed il rapporto fra la variazione della 
tensione anodica e quella della corren¬ 
te anodica : 


La resistenza interna Ri risulta quin¬ 
di uguale al rapporto : 

Coefficiente di amplificazione 
pendenza 

Si vede che la resistenza interna è 
proporzionale al coefficiente di ampli¬ 
ficazione. 

Per poter raggiungere un rendimento 
buono occorre che gli elementi inseriti 
nel circuito di placca abbiano una im¬ 
pedenza uguale alla resistenza interna 
della valvola. Si usano perciò valvole 
con resistenza interna elevata nei casi 
dove occorre rendere alta 1 impeden¬ 
za degli elementi inseriti nel circui¬ 
to anodico e cioè per l’amplificazione 
a resistenza in alta o in bassa oppure 
per la amplificazione in bassa con im¬ 
pedenza di placca. 

Per il primo stadio di amplificazione 
a bassa frequenza con trasformatori 
conviene usare una valvola avente una 
resistenza interna di valore medio 


cioè da 20.000 a 30.000 Ohm. Ciò per¬ 
chè in pratica è difficile costruire il pri¬ 
mario del trasformatore con impedenza 
superiore a 20.000 Ohm. 

Per il secondo stadio di amplificazio¬ 
ne BF, essendo le variazioni del poten¬ 
ziale di axielia di maggiore ampiezza, 
occorre una valvola con resistenza in¬ 
terna di valore basso cioè da 5000 a 
10.000 Ohm. Ciò perchè per poter ope¬ 
rare in un tratto rettilineo sufficiente- 
mente ampio della caratteristica a sini¬ 
stra del potenziale zero di griglia occor¬ 
re, com è gsà stato spiegato prima, che 
la resistenza interna della valvola sia 
bassa. 

La potenza massima che può essere 
ottenuta nel circuito anodico di una 
valvola amplificatrice quando alla gri¬ 
glia viene applicata una tensione alter¬ 
nata dipende dal prodotto 

pendenza x 

coefficiente di amplificazione 

il quale costituisce in tal modo una mi¬ 
sura per 1 efficacia della valvola. 

Mentre occorre evitare la corrente di 
griglia quando la valvola agisce come 
amplificatrice la sua presenza è neces¬ 
saria quando la valvola viene usata co¬ 
me rettificatrice. Difatti la rettificazio¬ 
ne col condensatore di griglia è basa¬ 
ta sul tratto curvo della caratteristica 
che dà la corrente di griglia. La corren¬ 
te di griglia comincia a scorrere quando 
la griglia ha un potenziale di circa :—0.5 
Volt per le valvole a consumo norma¬ 
le e di circa + 0.5 Volt per le valvole 
a consumo ridotto. 

Occorre perciò portare col potenzia¬ 
le costante di griglia il punto di funzio¬ 
namento sul tratto curvo della corrente 
di griglia e ciò si ottiene praticamente 
collegando il ritorno della griglia ad un 
potenziometro oppure al polo positivo 
della batteria d’accensione. 

La tensione anodica deve essere poi 
scelta in modo che questo punto si tro¬ 
vi sull’inizio superiore del tratto rettili¬ 
neo della corrente anodica. 

D. 
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Non si creda ohe per ricevere onde 
sotto i 40 metri fino ai sette, si debba¬ 
no superare grandi difficoltà. . Mi av¬ 
venne trasmettendo di sollecitare molti 
dilettanti a ricevermi su 17 metri di lun- 


stenze fisse si adattino perfettamente al 
circuito in opera. 

Col più semplice circuito, col circuito 
a reazione di Armstrong con antenna 
aperiodica (Bourne) si può scendere al- 



colla quale ultima, se ben selezionata, 
l’innesco della reazione sulle onde mol¬ 
ta corte è facile e dolce. 

Con questo circuito, aggiuntovi uno 



Fig. 2 


stadio di amplificazione a bassa fre¬ 
quenza del solito tipo a trasformatore 
(rapporto 1 :5) si può ricevere benissi- 


ghezza d’onda e di sentirmi rispondere 1 
dalla maggior parte di essi eh'erano 
spiacenti di non poter discendere così 
basso. Credono forse costoro che per 
la ricezione delle onde molto corte oc¬ 
corrano circuiti speciali, valvole a cor¬ 
na, o preparate spogliandole del-allot¬ 
to... S’ingannano tuttavia a partito poi¬ 
ché si può fare a meno di tutti questi 
amminicoli. Quel che veramente impor¬ 
ta è il mettere la massima cura nella 
scelta, nella disposizione e nei collega- 
menti dei varii pezzi; usare fili nudi e- 
distanziati quanto più sia possibile, e ì 
che i valori delle capacità e delle resi- ' 


1 le onde più corte. Lo schema notissimo 
è quello della fig. 1. 

I valori da me trovati migliori' sono i 
seguenti : 

Cl = 0,00025 /d; C = 0,0003 /d; 
c 2 = 0,002 juf ; R=2 

Le self da me usate sono quelle a 
spirale piatta in filo nudo sul tipo 
di mia costruzióne, quale già descrissi 
al Marietti che avendole giudicate le 
migliori ne spiegò colla sua abituale 
chiarezza il modo di costruzione in un 
articolo di questo stesso giornale (Num. 
di Agosto, pp. 10-11). Uso corre rivela- 
1 trice una valvola micro Mètal o Fofcos 





Fig. 3 

mo da qualsiasi stazione sia radiotele¬ 
grafica che radiotelefonica. Ottime so¬ 
no per es. le audizioni così ricevute an¬ 
che in altoparlante da Pittsburgh e da 
parecchie stazioni di dilettanti. 

Strada Federico 1AU. 
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In un cerchio di qualche chilometro 
da Milano sarà certamente possibile ri- 



Fig. 1. 

cevere il nuovo diffusore mediante un 
ricevitore a cristallo come, quello illu- 


tenne di piccole dimensioni. Questo ri- ricezione in altoparlante col solo cri- 

oevitore può servire per onde da 250 stallo e volendolo sarà necessaria ag- 

a 500 metri circa. giungere una o due valvole a bassa fre- 

Anche adottando antenne di grandi quenza come si vede nella fig. 3 che 

dimensioni, è impossibile ottenere la comprende oltre al circuito di fig. 1 il 



Fig. 3. 



solito circuito di amplificazione a bassa 
frequenza. Adottando il dispositivo di 
collegamento e di costruzione di fig. 2 
si ottiene un ricevitore facilmente tra¬ 
sportabile e di aspetto elegante. 

Per ricevere bene il diffusore di Mi¬ 
lano entro la città o nelle sue immedia¬ 
te vicinanze, sarà preferibile usare lo 
schema di fig. 4 che ha il pregio di non 
richiedere rimpianto di una antenna. Il 
quadro da usare con tale ricevitore po¬ 
trà essere a spirale piatta con lato di 
m. 1 e 8 spire distanziate di 2 cm. 

Per la ricezione in altoparlante è più 
consigliabile lo schema di fig. 5 che 
potrà dare buoni risultati anche a una 
distanza maggiore da Milano. Si tratta 
in fondo dello stesso schema di fig. 4 
iin cui però è stata introdotta la reazio¬ 
ne ottenuta mediante l’accoppiamento 
dell’induttanza LI che si trova nel cir¬ 
cuito di griglia con l’induttanza L2 in¬ 
serita nel circuito di placca della val¬ 
vola. E’- preferibile inserire l’induttan¬ 
za LI tra il condensatore variabile e il 
condensatore di griglia anziché tra il 
condensatore variabile e il telaio poiché 
nel primo caso essa non influenza la 
sintonia del circuito di griglia, mentre 
nel secondo caso il telaio, per il fatto 


strato alla fig. 1. Naturalmente non si 
può ancora precisare un limite preciso 
del raggio in cui la ricezione con cristal¬ 
lo sarà possibile non avendosi alcun 
dato sul rendimento della stazione. 

Nel ricevitore a cristallo di fig. 1 la 
sintonia viene ottenuta per mezzo di 
un variometro formato da due bobine a 
fondo di paniere A e B di cui B è mo¬ 
bile rispetto ad A come si vede nello 
schema costruttivo di fig. 2. Le bobine 
sono montate su un disco di cartone a 
7 flange del diametro esterno di 60 mm. 
con diametro interno delle flange di 22 
mm. Lo spessore del cartoncino è di 
1 mm. Ogni bobina viene avvolta con 
35 spire filo rame 0,2 - 1 seta. Vi sono 
due prese per l’antenna : Al per an¬ 
tenne di grandi dimensioni, A2 per an- 



Fig. 4. 
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di essere in serie colla bobina LI, do¬ 
vrebbe avere un numero minore di spi¬ 
re per ricevere la stessa lunghezza di 
onda. 

Convenientemente le bobine LI e L2 
verranno costruite in forma di variocou- 
pler come si vede nella fig, 6. LI con¬ 
siste di 25 spire di filo' 0,7-2 cotone av¬ 
volte su un cilindro di 90 mm. L2 con¬ 


siste di 100 spire di filo 0,4-2 seta av¬ 
volte su un supporto di cartone o di e- 
banite a 7 flange aventi il diametro e- 
stemo di 75 mm. L.a bobina a fondo di 
paniere così avvolta verrà sistemata in 
modo da poter essere girata nel tubo 
di LI in modo da variare così Taccop¬ 
piamento tra i due avvolgimenti, otte¬ 
nendosi così il grado di reazione volu¬ 


to. Naturalmente invece del variocou- 
pler potranno servire anche due bobine 
a nido d’ape accoppiate mediante ac¬ 
coppiatori variabili. In tal caso LI po¬ 
trà essere una bobina a nido d’ape di 
25 o 35 spire e L2 una bobina a nido 
d’ape di 50 spire. 

Tanto nel circuito di fig. 4 come in 
quello di fig. 5 il telaio è collegato col 


sione. A seconda del tipo di valvola 
usata potrà essere più conveniente pro¬ 
vare a collegare tale capo col capo po¬ 
sitivo e poi con quello negativo sce¬ 
gliendo quello col quale si ottengono i 
migliori risultati. 

Naturalmente per questi circuiti pos¬ 
sono servire tanto valvole normali co- 
capo positivo della batteria di accen- 


rae valvole micro. Sarà pure possibile 
aggiungere nel solito modo uno o due 
stadi di amplificazione a bassa fre¬ 
quenza. 

Naturalmente la ricezione delle sta¬ 
zioni estere contemporaneamente a 
quella di Milano sarà forse un problema 
arduo e a tal uopo occorreranno appa¬ 
recchi di grande selettività. Naturalmen¬ 
te i circuiti che per le loro qualità in¬ 



trinseche si prestano meglio per questo 
scopo sono la neutrodina e la supere¬ 
terodina di cui abbiamo già largamente 
detto nella nostra rivista. 

Dorian. 




accumulatomi uu un 


ACCUMULATORI EDIS DAI 


Accumulatore Tudor “Ac 
comet,, da 25 Amperora 
adatto a scariche lentissi¬ 
me e cariche a >iingh 
intervalli. 


Batteria^Tudor 32 Qt con variazione da 2 a 64^Volt 
1,4 Amperora, per tensione di placca. * 


Batteria Edison 5B 2 
da 37,5 Amperora 
per accensione filamento 


Batteria Tudor 20 Qt, 40 Volt - 1,4 Amperora 
per tensione di placca. 


Chiedere : 

Catalogo Tudor N; 4 - Catalogo Edison 

alla 

Soc. Gen.lt. Accumulatori Elettrici 
Me ho (Milano) 

Agenti - Depositari nelle principali città d’Italia 
I nostri accumulatori si trovano presso 1 migliori 
fornitori di materiali per radiotelefonia 


Batteria Tudor 2 C 5 
4 Volt, 65 Amperora 
per accensione filamento. 


Batteria Tudor 2 La 2 
4 Volt, 45 Amperora 
per accensione filamento 


Batteria Edison 32 W 2 
da 2,5 Amperora 
per tensionejdl pi acca.j ^ 





















Nei numeri dii Maggio e di Settemtau. j tasto in questa posizione ha sempre co¬ 
di quest anno abbiamo largamente li- me nel circuito precedente il vantaggio 
lustrati gli schemi usati dalla nostra j di interrompere nei periodi in cui ri- 
stazione sperimentale per la trasmissio- j mane alzato l’oscillazione della valvo- 



Fig. 1 


ne radiotelegrafica con alimentazione di la per cui la placca ha il tempo di raf- 
placca con corrente alternata. freddarsi. 

Ottenuti i noti risultati per radiotele- i La dinamo è shuntata da un conden- 


tranne che per l’aggiunta della valvola 
modulatrice che forma in serie coll’im¬ 
pedenza L3 una resistenza variabile nel 
circuito di griglia della valvola oscilla- 
trice. Per eliminare i disturbi dovuti al 
collettore della dinamo è stato forma¬ 
to un filtro di due condensatori fissi di 
due microfarad e di un’impedenza a nu¬ 
cleo di ferro. L’impedenza ad alta fre¬ 
quenza in iserie con la valvola modulatri¬ 
ce è formata da una settantina di spire 
di filo di rame 0,8-2 cotone avvolte su 
un tubo di 70 mm. 

Il trasformatore microfonico è del so¬ 
lito tipo usato per bassa frequenza, ma 
il rapporto delle spire del primario a 
quelle del secondario deve essere all’in- 
circa da uno a 50. 11 microfono è del 
solito tipo a granuli di carbone collega¬ 
to in serie con una batteria di pile a 
secco' di 3 Volt. 11 secondario del tra¬ 
sformatore microfonico è collegato da 
una parte alla griglia della valvola mo¬ 
dulatrice e dall altra alla batteria di ac¬ 
censione, di questa valvola. La freccia 
indica che tale attacco deve però av¬ 
venire in modo variabile perché occor¬ 
re cercare il potenziale base migliore 
da dare alla griglia e all’uopo sarà mol¬ 
to conveniente collegare alla batteria 
di accensione alcuni elementi di pile a 


grafia colla Nuova Zelanda, Australia e 
l’Argentina ci siamo prefissi il compito 
di effettuare trasmissioni radiotelefoni¬ 
che su queste stesse onde cortissime 
cercando di mantenere sempre per 
quanto più semplice possibile il circui¬ 
to usato. 

11 trasformatore di tensione per cor¬ 
rente alternata fu perciò sostituito con 
un gruppo convertitore Marelli forma¬ 
to di un motore per corrente alternata 
da 0,75 HP e di una dinamo autoecci¬ 
tata che dà 100 Watt a 1500' Volt. Per 
cominciare il circuito illustrato nel nu¬ 
mero di Settembre fu utilizzato così co¬ 
me si trovava per la trasmissione ra- 
diotelegrafica. Si dimostrò però subito 
l’impossibilità di lasciare il tasto nella 
stessa posizione in cui si trovava poi¬ 
ché le extra-correnti prodotte dall’aper¬ 
tura e chiusura del circuito causavano 
scintille tra le spazzole e il braccio por¬ 
taspazzole della dinamo. Fu perciò in¬ 
serito il tasto tra la presa F deH’induf- 
tanza e la terr^. Anche qui si verifica¬ 
va un inconveniente e cioè, che all a- 
pertura del tasto si produceva tra i suoi 
contatti un arco che manteneva la val¬ 
vola in oscillazione facendo contempo¬ 
raneamente salire la corrente di ali¬ 
mentazione di placca. Per ovviare a ciò 
il tasto fu shuntato da un condensato- 
re fisso come si vede nella figura. Il 


satore fisso Trevoux di 2 MF. secco e shuntare il tutto con un poten- 

Con questo circuito si sono ottenuti ziometro la cui presa variabile verrà 

gli stessi risultati come col precedente. collegata col secondario del trasforma- 



Fig. 2 


Alla metà di Settembre abbiamo ini- Con questo circuito abbiamo già ot- 
ziàto le prime prove in telefonia e pre- tenuti risultati molto lusinghieri poiché 
òsamente con modulazione di griglia p. es. in Inghilterra la ricezione era di 
come è visibile nello schema di fig. 2. giorno r7-8 e la modulazione giudicata 
Si vedrà che tale schema non differisce ottima. Ciò di cui del resto fanno fede 
sostanzialmente da quello precedente, i QSL riprodotti in altra parte del gior- 
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naie. Si è però dimostrato che la scelta 
della valvola modulatrice è molto criti¬ 
ca. Nel nostro caso abbiamo usato co¬ 
me valvola oscillatrice una valvola tra¬ 
smettente Huth tipo LS67 e come val¬ 
vola modulatrice abbiamo provato ad 
inserire diverse valvole di ricezione 
normali ed a consumo ridotto notando 
che per alcune di queste valvole la mo¬ 
dulazione era addirittura impossibile. 

I migliori risultati sono stati ottenuti 
con una valvola Philips normale del ti¬ 
po D II. Per ottenere una buona modu¬ 
lazione occorre scegliere sperimental¬ 
mente il tipo di valvola modulatrice 
migliore e variare opportunamente il 
potenziale base di griglia. 

Generalmente colla modulazione di 
griglia è alquanto difficile ottenere una 
buona modulazione poiché i suoni ten¬ 
dono' a divenire rauchi e distorti. Vice¬ 
versa essa ha su gli altri tipi di modula¬ 


zione il pregio di essere molto profon¬ 
da e perciò efficace. 

E.’ quindi assolutamente necessario 
che chi trasmette abbia un criterio si¬ 
curo per giudicare della modulazione 
ottenuta e perciò è importante che egli 
ascolti nel tempo stesso in cui trasmet¬ 
te. Poiché la ricezione con un apparec¬ 
chio a valvole vicino sarebbe troppo 
influenzata dalle scintille della dinamo 
è molto conveniènte servirsi di un cir¬ 
cuito aperiodico a cristallo situato nel 
campo dell’induttanza di trasmissione. 
In tale modo occorrerà verificare che 
parlando nel microfono vengano ripro¬ 
dotte nel ricevitore non solo le parole 
pronunziate ad alta voce, ma anche 
quelle a bassa voce. 

Un altro criterio per giudicare della 
modulazione è quello di osservare il 
comportamento ; del milliamperometro 
di placca e dell’amperometro di aereo 
sotto l’influenza della voce. La varia¬ 


zione in più o in meno dei valori se¬ 
gnati dai due strumenti non deve infat¬ 
ti essere nè troppo piccola nè troppo 
grande. Percentualmente la variazione 
sotto' l’influenza della parola deve esse¬ 
re circa il 20 per cento in più o in me¬ 
no del valore segnato inizialmente dal¬ 
lo strumento. Se la variazione è mag¬ 
giore di questo valore si ha general¬ 
mente una riproduzione rauca e distor¬ 
ta, se è minore la modulazione risulta 
chiara ma troppo poco efficace, 

Inizieremo quanto prima esperimenti 
con modulazione di placca di cui in:or- 
meremo a suo tempo i lettori. Preghia¬ 
mo intanto vivamente i dilettanti di in¬ 
viarci rapporti di ricezione dettagliati 
specialmente per quanto riguarda qua¬ 
lità e intensità riguardo alle nostre tra¬ 
smissioni telefoniche che avvengono 
regolarmente ogni domenica alle ore 
16 su 18 m. e alle ore 7 e 17 (tempo 
Europa Centrale) su 38 m. M. 



m 
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Ing. Eugenio Gnesutta. 


Abbiamo vi¬ 
sto nel passato 
articolo, come 
si costruiscono 
i trasformatori 
ari alta fre- 

quanza per 
F amplificatore 
di frequenza 
« intermedia ». 
Abbiamo pu¬ 
re notato come 
sia necessario 
che i trasforma¬ 
tori possegga¬ 
no tutti una 
medesima lunghezza d’onda propria e 
come ciò non si possa ottenere senza 
una taratura, benché si siano poste le 
maggiori cure nella costruzione. 

Desidero far presente alcune consi¬ 
derazioni circa i trasformatori; conside¬ 
razioni che torneranno utili a coloro 
che hanno costruito i trasformatori se¬ 
guendo altri dati ed altre indicazioni. 
Si debbono cioè distinguere due tipi 
di trasformatori che possono esser usa¬ 
ti per lo scopo suddetto : 1) trasforma¬ 
tori del tipo a risonanza molto acuta; 
2) trasformatori a risonanza « piatta » 
o quasi aperiodici. La fig. 7 mostra ap¬ 
punto le curve di risonanza per i due 
tipi. 

In generale il primo tipo è costruito 
similmente a quello suindicato, salvo 
variazioni di dati a seconda della lun¬ 
ghezza d’onda « intermedia » scelta, e 
talvolta, specialmente in America, le 


(Continazione dal Num. precedente). 

bobine sono costituite da piccole « ni¬ 
do d’api ». Il secondo tipo presenta 
varie particolarità e precisamente, al¬ 
lo scopo di ottenere la risonanza « piat¬ 
ta )), si costruisce, talvolta, con filo re¬ 
sistente invece che di rame e quasi 
sempre con nucleo di ferro. Data la 
grande differenza di amplificazione d 
si chiederà per quale ragione si deb¬ 
bano usare dei trasformatori « aperio¬ 
dici )). 

Entrano qui in campo' varie ragioni, 
quasi sempre di indole commerciale e 
che danno la spiegazione. Abbiamo già 
notato la grande acutezza di sintonia 
dei trasformatori « in aria ». Il primo, 
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diverso dagli altri, costituisce il filtro 
ed è quello cioè che determina la fre¬ 
quenza colla quale verranno amplifica¬ 
ti i segnali già eterodiinati. Tale filtro 
ha una curva di risonanza molto acu¬ 
ta e solo le oscillazioni aventi la stes¬ 
sa lunghezza d’onda per la quale è 
sintonizzato il filtro stesso possono rag¬ 
giungere i seguenti stadi di amplifica¬ 
zione. Ciò è necessario affinchè possa 


esser assicurata la grande selettività : il 
primo trasformatore, tranne in casi spe¬ 
ciali, come si è detto, in cui l’ordine 
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è invertito, è dunque in «aria». I tra¬ 
sformatori seguenti .devono solo ampli¬ 
ficare efficientemente le oscillazioni la¬ 
sciate passare dal primo. 

I trasformatori ili aria amplificano 
grandemente, ma ogni trasformatore 
deve possedere una lunghezza d’onda 
propria eguale a quella del filtro, la 
qual cosa è qualche volta difficilmente 
ottenibile e costosa per le necessarie 
tarature. Però se si possono avere tutti 
i trasformatori ben tarati, la amplifica¬ 
zione sarà massima ed il rendimento 
ottimo. La figura 8 mostra quale poca 
amplificazione si ottenga con trasfor¬ 
matori a sintonia acuta appena essi 
siano sintonizzati su frequenze legger- 
mente diverse luna dall’altra. D’altra 
parte se si usano trasformatori aperio¬ 
dici o con nucleo di ferro, non c’è biso¬ 
gno di taratura pur ottenendo un di¬ 
screto rendimento. La figura 9 mostra 
1 amplificazione totale ottenibile con 
trasformatori aperiodici. 

I risultati ottenibili sono inferiori ai 
precedenti, ma il vantaggio di non ri- 
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chiedere lunghe tarature fa preferire 
commercialmente tali trasformatori, a- 
gli altri. Il dilettante, ohe vuol ottenere 
sèmpre il massimo' dal suo apparec¬ 
chio, si atterrà però ai trasformatori ta¬ 
rati; è un po’ di lavoro paziente a cui 
la maggior parte dei dilettanti è già 
abituata e che dà poi quella intima sod¬ 
disfazione di possedere un apparecchio 
di buon rendimento - 

Taratura dei trasformatori. 

Esistono vari metodi più o meno e- 
satti e che portano tutti a fare in modo 
che i trasformatori siano tarati sulla 
sressa lunghezza d’onda. Alcuni di 
questi metodi sono un po’ complessi è 
richiedono un po’ di materiale, cosa 
che il dilettante generalmente non può 
fare; altri sono estremamente semplici; 
naturalmente i più complessi daranno 
risultati migliori. 

1. Appartiene ai metodi « comples¬ 
si )). E’ necessario anzitutto una hetero- 
dyna per una lunghezza d’onda alla 
quale si vogliono tarare i trasformato- 
ri e cioè da 4000 a 12000 m. circa. Lo 
schema della fig. 10, richiede i seguen¬ 
ti dati — L x ed L 2 bobine a nido d’ape 
od altre — di 500 spire l’una — conden¬ 
satore O x — 0.00 f mfd. Le due bobine 
devono esser poste l una vicina all al¬ 
tra, e connesse in modo che. il siste¬ 
ma oscilli : in caso negativo si inver¬ 
tano le connessioni di una bobina, la¬ 
sciando le bobine stesse nella identica 
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posizione. Il rimanente circuito non è 
altro che un normale amplificatore, leg¬ 
germente modificato per lo scopo a 
cui deve servire. La bobina L 3 ha una 
o due spire ed è accoppiata non molto 
strettamente con L x ; tale accoppiamen¬ 
to dovrà esser variabile al fine di per¬ 
mettere un passaggio più o meno gran¬ 
de di energia dall oscillatore all’ampli¬ 
ficatore. Il trasformatore da provare, 
segnato T in figura è postG in circuito 
come lo dovrà esser poi definitivamen¬ 
te e cioè con E. P. (entrata primario — 
vedi fig. 6 — numero precedente) con¬ 
nesso alla placca; U. P. connesso al + 
della batteria B 2 ; E. S. al cursore 
del potenziometro P e con Lb S. alla 
griglia. Il potenziometro P avrà 400 
e ■ sarà posto in circuito con una batte¬ 
ria Bp di 10 volt circa. Le connessio¬ 


ni devono esser fatte come è indicato 
in figura facendo attenzione alle pola¬ 
rità. Il condensatore C è di O 1 ,0005 mfd 
circa. Gli strumenti di misura richiesti 
sono: 1 Voltometro V da 0-10 V.; un 
milliamperometro Mi da 0-10 ed un al¬ 
tro milli, M a da 0-1. Si dovranno por¬ 
re in circuito con gli interruttori h ed 
I 3 . — Vediamo ora 1 uso di tale ap¬ 

parecchio. Si lasci spento anzitutto, il 
triodo oscillatore e si accendano i due 


al potenziale base, portando la griglia 
ad un potenziale più negativo, ed in 
certi istanti si differenziano rendendo 
la griglia meno negativa. 

Stando le cose come le avevamo la¬ 
sciate, nell’amplificatore un potenziale 
ancor più negativo applicato alla griglia 
del secondo triodo non portérà alcuna 
variazione alle indicazioni del milli Mi 2 , 
poiché è già a zero, mentre una va¬ 
riazione in senso inverso porterà di 



dell’amplificatore, tenendo presente 
che i due interruttori siano chiusi. Si 
ponga il cursore del potenziometro ver¬ 
so la parte positiva della batteria Bp 
e si apra b : il milli M. segnerà una da¬ 
ta corrente. Si porti ora il cursore di 
P verso la parte negativa, e lentamen¬ 
te : le indicazioni di Mi x diminuiranno 
pure poiché una tensione negativa sul¬ 
la griglia di un triodo ne riduce la cor¬ 
rente di placca. Quando le indicazioni 
di Mi corrispondono ai limiti di quelle 
di Ma si apra anche l’interruttore I 2 
e si continui a spostare il cursore di P 
verso la parte negativa. Si arriverà ad 
un punto in cui anche le indicazioni di 
Ma saranno praticamente inapprezzabi¬ 
li. Se si raggiungesse col cursore di P 
la massima posizione negativa prima 
che il milli M 3 vada pure a zero, si au¬ 
menti la tensione di Bp aggiungendo 
qualche elemento. Raggiunta la condi¬ 
zione suaccennata si noti la lettura V x 
del voltmetro V, strumento che deve 
esser di precisione. Si lasci tutto come 
sta e si accenda il triodo oscillatore. 
Naturalmente le condizioni del circuito 
dell’amplificatore varieranno, poiché 
alla griglia del primo triodo viene im¬ 
presso un potenziale variabile che am¬ 
plificato dal primo triodo stesso e per 
mezzo del trasformatore in prova vie¬ 
ne passato al secondo triodo'. Tali va¬ 
riazioni di potenziale si sommano al¬ 
gebricamente come è indicato in fig. 
1 1 e cioè in certi istanti si sommano 


conseguenza un aumento delle indica¬ 
zioni di M 2 . Avremo dunque come ri¬ 
sultato un aumento delle indicazioni 
di Ma, dovuto all’effetto medio di tutte 
le variazioni « positive » come quelle 
segnate A, in fig. IL Per portare M 2 an¬ 



cora a zero occorrerà un potenziale ne¬ 
gativo maggiore di quello precedente; 
si sposti ancora il cursore di P verso la 
parte negativa e si legga il voltmetro 
V che darà una lettura V 2 . — La dif¬ 
ferenza V 2 —V x è una indicazione del¬ 
la costante .di amplificazione del siste¬ 
ma per la frequenza a cui si esperimen- 
ta. Variando tale frequenza per mezzo 
del condensatore C, dell’oscillatore e 
rilevando per ogni posizione la diffe¬ 
renza V 2 —:Vj si ottiene, riportando in 
grafico i risultati, la curva di risonan¬ 
za della fig. 12. Sostituendo il trasfor¬ 
matore in prova cogli altri si deve fare 
attenzione che tutti i trasformatori dia¬ 
no un massimo della curva per una me¬ 
desima frequenza e cioè per una egua¬ 
le graduazione di C x . Come già si è det¬ 
to ciò non accade quasi mai anche se 
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si son poste tutte le cure nella costru¬ 
zione. Occorre allora togliere od ag¬ 
giungere qualche spira al secondario 
del trasformatore; nella costruzione sa¬ 
rà bene tenere abbondante il numero 
delle spire del secondario poiché è più 
facile togliere delle spire che aggiun¬ 
gerne. Naturalmente fra i 4 trasforma¬ 
tori ve ne sarà uno che avrà il mas¬ 
simo per una lunghezza d’onda che 
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sarà più corta di quella degli altri. Tale 
trasformatore non sarà modificato ed 
alla sua lunghezza d’onda si ridurran¬ 
no gli altri. Il trasformatore filtro sarà 
posto in circuito coi condensatori, che 
avranno una capacità di 0.0002 mfd. 
circa (provare con dei tipi variabili) e si 
varieranno questi fino ad ottenere una 
curva che ha il maissimo 1 per la fre¬ 
quenza a cui corrisponde il massimo 
degli altri trasformatori. Si noti però 
che i valori V 2 —V x saranno diversi da 
quelli precedenti poiché il rapporto 1 di 
trasformazione del trasformatore è di¬ 
verso e sono posti un condensatore sul 
primario ed uno sul secondario. Come 
si è visto, il metodo è piuttosto labo¬ 
rioso, ma può esser modificato e reso 
un po’ più industriale. 

2. La figura 13 rappresenta il circui¬ 
to modificato. Nel circuito di griglia 
dell’oscillatore è inserita una cicalina 
con relativa batteria; il condensatore 
C 2 è di 0.001 mfd. Tale cicala modula 
le oscillazioni persistenti generate dal 
triodo ad una frequenza udibile. Allo¬ 
ra al telefono si udrà un suono e natu¬ 
ralmente tale suono sarà max quando 
la frequenza delle oscillazioni genera¬ 
te dal triodo sarà eguale a quella pro¬ 
pria di risonanza del trasformatore da 
provare. 7 ale massimo si dovrà otte¬ 
nere girando lentamente la manopola. 
Naturalmente anche qui tutti i trasfor¬ 
matori devono dare un massimo di suo¬ 
no per la medesima graduazione del 
condensatore Gj. Tale risultato si potrà 
ottenere variando il numerò di spire co¬ 
me già si è detto. 

3, Un altro 1 metodo semplice e che j 
non richiede tutto il lavoro precedente 

e butti gli strumenti indicati, è forse il 
più indicato per il dilettante. Im questo 
metodo i trasformatori sono tarati di¬ 
rettamente sul circuito della superete¬ 


rodina ed invece di usare un oscillato¬ 
re separato per generare la frequenza 
« intermedia » si fa uso dell’effetto su¬ 
pereterodyna che è fornito dall’appa¬ 
recchio 1 stesso. Come si è fatto per la 
prova del 1. detector e deH’oscillatore, 
si ponga un ondametro con cicala vi- 
cino al circuito d’accordo e si ottenga 
l’effetto del soffio. Assicuratisi che l’ef¬ 
fetto esiste si fermi la cicala e si spen¬ 
gano le lampade. 

Si sconnetta la placca del 1. detec 
tor dal condensatore C 6 e dal primario 
del 1. trasformatore e la si unisca al 
supporto della placca dell’ultimo trio¬ 
do dell’amplificatore di frequenza in¬ 
termedio e cioè quello precedente il 
2. detector. Si porranno nei rispettivi 
supporti i triodi : oscillatore : 1. detec¬ 
tor : 2. detector : ed i due amplificato- 
ri a bassa frequenza. Si connettano, in 
turno, i trasformatori da provare fra il 


matori nelle condizioni desiderate e 
possiarr o connetterli in circuito in mo¬ 
do definitivo. Girando il potenziometro 
dell’apparecchio, ci sarà un punto per 
il quale 1 amplificatore di frequenza in¬ 
termedia oscilla. Tale fatto avviene per 
l’inevitabile accoppiamento sia elettro- 
statico che elettromagnetico fra le va¬ 
rie parti del circuito. Tale innescamen¬ 
to è necessario se si vuol ottenere una 
buona amplificazione e deve esser «dol¬ 
ce)) il più possibile. 

Se l’amplificatore non vuole oscilla¬ 
re si faccia attenzione che tutti i triodi 
facciano buon contatto coi supporti re¬ 
lativi e che, alle volte, non ci sia qual¬ 
che trasformatore « invertito » e cioè 
colle connessioni errate. Si verifichi che 
i condensatori G6 e C7 non siano in 
corto circuito e così pure per il con¬ 
densatore sul potenziometro C5. 11 con¬ 
densatore di griglia del secondo detec 



1. detector ed il 2. detector e cioè al 
posto dell ultimo trasformatore ad alta 
frequenza. Si determini quale è sinto¬ 
nizzato 1 per la lunghezza d’onda più 
corta nel seguente modo : 

Come è noto ci sono due punti della 
graduazione del condensatore C 2 del¬ 
l’oscillatore (vedi fig. 1) per le quali i 
segnali hanno un massimo, uno dei 
quali corrisponde a frequenza minore 
di quella dei segnali ricevuti e l’altra 
ad una frequenza maggiore. 

Il trasformatore che dà la maggior 
separazione fra le due graduazioni è 
appunto il trasformatore cercato. 

Tale trasformatore deve esser tenu¬ 
to come campione, come è stato già 
detto per i metodi precedenti. Al tra¬ 
sformatore suddetto si sostituiranno gli 
altri, riportando la differenza fra le due 
graduazioni del condensatore C 2 come 
per il trasformatore precedente, toglien¬ 
do delle spire ai secondari. 

Siamo così giunti seguendo uno dei 
vari metodi ad avere i quattro trasfor¬ 


tor deve avere una capacità di 0,00023 
mfd e deve esser shuntato da una re¬ 
sistenza variabile, possibilmente fra 1 
e 5 MO. Un condensatore di rilevante 
capacità deve essere il 09 — 0,005 mfd, 
posto sul primario del primo trasforma¬ 
tore a bassa frequenza. 

Potrebbe darsi che l’amplificatore in¬ 
termedio oscilli per qualunque posizio¬ 
ne del potenziometro; in tal caso esiste 
un non desiderabile effetto di reazione 
che può derivare da connessioni trop¬ 
po lunghe specialmente quelle fra le 
placche e le griglie coi rispettivi tra¬ 
sformatori. 

Anche i trasformatori non devono es¬ 
ser posti ad una distanza inferiore ai 
5-7 centimetri fra i centri, a meno che 
siano racchiusi in speciali scatole me¬ 
talliche nel quale caso la massa me¬ 
tallica di ogni uno deve esser unita al 
negativo della batteria di accensione. 

Ing. Eugenio Gnesutta. 

( Continua) 
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Risultati recenti su onde corte. 

— 1AU F. Strada ha comunicato bilateral¬ 
mente il 26 settembre dalle ore 6 alle ore 8 
colle stazioni Neo-Zelandesi 2XA e 2AC, u- 
sando corrente alternata. Lunghezza d’onda 
m. 36; potenza alimentazione 80 Watt. 

— lAU è riuscito a comunicare colla stazione 
belga B4RE in pieno giorno (ore 13,20) u- 
sando solamente 1 Watt di alimentazione. La 
valvola usata era una Radioteenique da ri¬ 
cezione R5. 

— 1RG è stato ricevuto in telefonia a Har- 
row (Inghilterra) con intensità r7-8 su 38 m. di 
giorno con ottima modulazione. Potenza ali¬ 
mentazione 100 Watt. 

— ilAS (Pozzi, Novara) ha comunicato bi¬ 
lateralmente il 27 settembre con nz2AC u- 
sando soli 15 watt alimentazione. 

— g2NM (G. Marcuse, Gaterham, Surrey, 
Inghilterra) ha stabilito una comunicazione bi¬ 
laterale in telefonia con M. F. H. Schnell che 
si trovava sulla nave « Seattle » a Wellington 
Harbour (Nuova Zelanda) per otto mattine 
consecutive. La potenza alimentazione usata 
da 2NM sarebbe di circa 3 Kv. 

— INO riceve notizia da Rangiota (Nuova 
Zelanda) che i suoi segnali su 90 metri erano 
già stati ricevuti colà con buona intensità il 
23 marzo alle 18 T. M. G. 

L’attività dei dilettanti italiani. 

—■ Comunicazioni bilaterali eseguite nel mese 
, di settembre da lAU (Strada Federico - Ra- 
dio-Torino) : 

Porto Rico : 4KT. 

Nuova Zelanda : 2XA - 2AC. 

Spagna : EAR21. 

Francia : 8KX - 8POT - 8PPC - 8VO - 
8LMH - 8DIB - 8CA - 8NA. 

Belgio : g6 - z2 - r22 - E’2 - Q2 - P2. 

Olanda : Zero PX - Zero GG - Zero HB - 
Zero KX - Zero KW. 

Inghilterra : 6MP - 6YK. 

Germania : Q5 - 12. 

— 1AY notifica di avere effettuate n. 4 (quat¬ 
tro) comunicazioni bilaterali con i posti ame¬ 
ricani qui segnati : 

ulBZP - ulRR - u3CKJ - u8CGQ. 

-— INO ha comunicato il 14 e 15 settembre 
con il Neo Zelandese Z1AX, pr 4SA (Porto 
Rico), ulCAB, u8BQ su antenna interna uni¬ 
filare di 9 metri e 80 watt-alimentazione. 

Varie. 

— LAI è il nominativo del primo dilet¬ 
tante norvegese Mr. I. Diesen di Moen i 
Maaiselv, che trasmette su 40 e 120 m. 


— SGC è il nominativo della motonave 
svedese « San Francesco » che trasmette su 
23 a 35 m. circa. 

— Il numero delle stazioni emettenti priva¬ 
te in Francia che ammontava a 120 al 1 gen¬ 
naio 1925, ammonta a-211 al primo luglio 1925. 

— Il prof. Dottor Esau di Jena è riuscito a 
produrre onde di 2,5 m. i cui segnali sono 
stati ottimamente ricevuti alla distanza di 15 
Km. Durante gli esperimenti si è verificato 
che le condizioni del terreno niella vicinan¬ 
za del trasmettitore hanno una grande influen¬ 
za sulla propagazione delle onde. 

— La misura nella quale il dilettante ame¬ 
ricano è apprezzato e incoraggiato dalle auto¬ 
rità è dimostrato dal fatto che il Governo Ame¬ 
ricano ha intenzione di formare coi dilettanti 
di emissione, un corpo di radiooperatori ci¬ 
vili che assisteranno l’esercito regolare tanto 
nei compiti di guerra come in quelli di pa¬ 
ce. Il primo passo sarà quello di creare in 
tutto il paese una rete di stazioni radiodilet¬ 
tantistiche. E in tale modo i dilettanti agi¬ 
ranno come stazioni di comunicazioni per 
le sedi di unità militari. Tale rete sarà spe¬ 
cialmente utile nel caso di rottura delle li¬ 
nee di comunicazioni normali in seguito a ca¬ 
taclismi, sommosse, ecc. 

— Presso il Radiogiornale si trovano alcuni 
QSL destinati a 1BB, 1 RI, 1RT, 3TR. 

Nominativi ricevuti. 

F. C. Everett (Cricklewood, Inghil¬ 
terra) : 

1AS (r7) - 1AU (r9) - 1AY (r6) - 1BB 
(r5) - IBP (r41 - IBS (r8) - 1MT (r7) - 1RT 
(r6) - UNTT (r5). 

K. S. Sainio (2NM, Merikatu 3, Hel- 
sinski, Suomi, Finlandia): 

1MT ( r 8) - 1GN (r6) - IBS (r6) - ICO 
(r5) - 1AY (r6) - 1AU (r5) - 1BB (r5) - ”ADRI 
MILAN” (r5). 

Franco Marietti (INO - Radio Torino) 
Antenna interna - Agosto-Settembre. 

Argentina : CB8. 

Australia : 1UM - 2CM - 2DS - 2LO - 2YI 
- 3BD - 3BQ - 3EF. 

Bermude : BER. 

Brasile : 1AB - 1AC - 1AF - 2SP - MT. 

Canadà : 1AR. 

Cile : 1EG. 

Messico : 1AA - 1B - 1K. 

Nuova Zelanda : 1AO - 1AX - 2AC - 2AE - 
2AQ - 2XA - 3AL - 4AA - 4AG - 4AK - 
4AR. 


Oceano Pacifico : NRRL. 

Porto Rico : PR4RL - PR4SA. 

Regioni Polari : WAP - WNP. 

' Stati Uniti : 1ACI - 1ABP - 1ADG - 1AEP 

- 1AHG - 1AHL - 1ALR - 1ARH - 1AY - 
1BOM - 1BZP - 1BYX - 1CAW - 1CAB - 
1CMF - 1CMP - 1CMX - ICS - 1ER - 1LU 

- 1UW - 1XG - 2AFN - 2AHM - 2AMJ - 
2BBX - 2CGJ - 2XG - 2WC - 3LW - 3VX 

- 4DU - 4JS - 4NU - 4RL - 4TV - 8BEE - 
8BQ - 8CCQ - 8DRJ - 8SF - 9ADP - 9BRG 

- 9ZT - NERK1 - NVE - WIR - WIZ NKF. 

1AU - ( Strada Federico - Radio Torino 

(Nominativi ricevuti nel mese di Settembre 
coll’apparecchio descritto in questo numero del 
(( Radiogiornale »). 

Nuova Zelanda : 4NS - 4RE - 4AK (r7) - 
4RS - 4AA - 4AR - 4AS - 4AL - 4AG - 2AE 

- 2AC - 2AO - 2XA - 2AY. 

Australia 2CM - 2DS. 

Messico : ÌK - 1B - 1AA - 1G.' 

Brasile : 1AF. 

Porto Rico : 4KT. 

Stati Uniti : 1BES - 1CAK - 1UW - 1CMX 

- 1SI - 1AU - 1VC - 1SK - 1CK - 2AHM - 

2LU - 2KF - 2KG - 2CGJ - 2CPA - 2CM 

4RM - 5YD - 5NJ - 8ES - 8AL - 6CGW - 

9YAV - 9ÉJI. 

Spagna : EAR21. 

Inghilterra : 5TZ - 2XY - 2NB - 20D - 2KQ 

- 2SZ - 5SI - 5LF - 2BG - 6YK - 6TM - 6RM 

- 6MU - 6MP - 6DO - 6GF. 

Olanda : 0PX - 0CG - 0BL - 0RW - 0CS - 
0HB - 0KG - 0KW. 

Enrico Pirovano (1BD) (dal 1. Settem¬ 
bre al 26 Settembre). Ricevitore Bourne 1D 
2BF da 20 a 120 metri. 

Italia (i) : lAU (7) - 1LP (r8) - (1BB) (r6) - 
1AA (r6) - IBP (r7) - (1GB) (r3) - 1SS (r8) - 
1PL (r7) - (1BF) (r4) - 1AM (r5) - 1BC (r6) 

- (IRE) (r8) - ICO (r9). 

Francia (f) : 67 stazioni. 

Olanda (N) : ORE (r8) - ORO (r7) - 0PX (r7) 

- 0BA (r7) - 0RS (r6) - 0RR (r7) - ONF (r6) 

- 0PM (r8) - OQX (r8) - 0BX (r7) - 0KG (r3) - 
0KW (r7) - Oli (r8) - PB3 (r7) - 0RW (r6) - 
2PZ (r6). 

Spagna (e) : AR28 (r6) - AR18 (r7) - AR6 
(r6) - AR21 (r6) - ARI (r6). 

Svizzera (h) : 9WWZ (r7) - 9BR (r4). 
Finlandia (Fn) : 2NM (r6). 

Belgio (b) : Q2 (r5) - R22 (r6) - S2 (r6) 
M2 (r5) - K3 (r4) - R2 (r5) - 4RE (r8). 
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Germania (k) : Q5 ir5) - Y4 (r6) - 12 (r7) - 
X5 (r6) - K6 (r5) - Y7 (r6) - L4 (r6). 

Inghilterra (g) : 5QC (r8) - 6VP (r7) - 6R0 
(r6) - 50X (r6) - 5BA (r7) - 5PM (r6) - 6JV 

(r6) - 60X (r5) - 6NF (r5) - 2LZ (r6) - 2ND 

(r7) - 2HQ (r6) - 2EL (r6) - 5QT (r6) - 2CX 

(r7) - 6LK (r6) - 2NB (r7) - 5DS <r7) - 5SZ 

(r9) - 6ZK (r6) - 211 (r7) - 5YK (r5) - 6TD 
(r4) - 2T0 (r7). 

America (u) : WQN (r6) - WIR (r6) - WQO 
(r6) - 1BG (r4). 

Brasile (ab)1AC (r5). 

Australia (a) : 3BD (r5). 

Sconosciuti : 4SA (r7) - XKY (r6) - 2APV 
(r6) - ABC <r4) - OCDJ (r5) - OCDB (r5) - 
4UG (r5) - 4'AEE (r4) - 7XX (r6) - 7PG (r7). 

N.B. —' I nominativi tra parentesi sono le 
stazioni colle quali ho comunicato bilateral¬ 
mente. 

1GW (Roma) nel mese di settembre 
(1 4" 1BF onda 30-45 metri). 

Australia : 3BD. 

Brasile : 1AC - 1AF. 

Canadà : 1AR - 2AX - 2F0 - 9AL. 

Cuba : 2MK. 

Messico : 1AA - 1AF - IB - IDH. 

Nuova Zelanda : 1A0 - 2AC - 2AE - 2XA 

- 4AG - 4AL - 4AR - 4Ay. 

Regioni Polari : WAP - WNP. 

Stati Uniti 1AAE - .FAAG - 1AAY 
1ADB - 1AFF - 1 AH - 1AHG - 1AIU - 1ALR 
1ANA - 1ANQ - 1ARH - 1ATV - 1AW 
1AXA - 1AYA - 1AYN - IAZD - IBDX - IBG 

- 1BHM - 1BKE - 1B0M - 1B0X - IBYX 

- 1BZG - IBZP - IBZQ - 1CAW - ICBG - 

1CCZ - ICK - ICKI - ICKP - 1CMF - 
1CMX - 1ER - lGA - 1HJ - 1PL - 1QB - 
1QM - 1RR - 1VW - 1AC - 1WR - 1XG - 
l'YB - 2AFP - 2AGW - 2AGZ - 2AHK - 
2BRB - 2BVR - 2BWA - 2BJ - 2CGJ - 
2CHJ - 2CLG - 2CPA - 2CVJ - 2GVU 
2CXL - 2CYW - 2CUR - 2F0 - 8GK - 
2GY - 2HA - 2KR 2KUR - 2LU - 2MT - 
2MKB - 2PD - 2SZ - 2XAF - 3AHA - 3AIH - 
3BCE - 3BC0 - 3BCT - 3BNF - 3CDV - 
3CKJ - 3CM - 3MV - 9JU - 3JW - 3WB - 
4ASK - 4CU - 4FJ - 4JS - 4LL - 4NJ - 40Y - 
40A - 4RM - 4SB - 4SI - 4TV - 4UK - 

4VL - 5AC - 5AIL - 5AKL - 5AME - 

5AUT - 5GM - 5HE - 5LS - 5NJ - 50Q - 
5UK - 5VA - 5VL - 5WR - 5YD - 5ZAI - 
8ADA - 8AMF - 8AUB - 8AUL - 8AGQ - 
8BEN - 8BF - 8BGN - 8BPL - 8BQ - 8BR 

- 8BRC - 8BUY - 8BYN. - 8CAU - 8CAZ - 

8CBI - 8CCQ - 8CED - 8CJP - 8CUD - 
8DAL - 8DEA - 8DFR - 8DGJ - 8DKR - 8EQ - 
8ER - 8ES - SFI - 8GZ - 8MW - 8KI - 

8KS - 8JQ - 8RH - 8RY - 8SF - 8TTN - 
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8ZZ - 9AIM - 9AN - 9BDR - 9EKK - 9EJI 

- 9BEK - 9BN - 9B0J - 9BPB - 9BWB - 
9DWZ - 9EF - 9FF - 9GU - 9NM - 9UK - 
9XN. 

1AY (Pippo Fontana, via Castèllo, 62 
Piacenza). 

Ricevitore S.I.A.R.E. a 3 valvole per onde 
da 10 a 25000 metri. (/ nominativi in corsivo 
indicano le comunicazion bilaterali). 

Algeria : 8ALG. 

Australia : 3BD. - 

Belgio : 4 RE - 4YZ - è2 - p7 - t2 - w3 

- z2. 

Brasile : 2sp - lab - Iac. 

Canadà : 3aa. 

Danimarca : Tee. 

Finlandia : 2 nm. 

Francia : 3ca - 4sr - 8 aix - 8aoa - 8ea - 

8dd - 8 dtd - 8 dv - 8èè - 8 gp - 8hbh - 8hll - 

8hu - 8 kl - 8ku - 8na - 8 rie - 8rlh - 8ssm - 

8 lok - tk - 8vj - 8 wag - 8ynb - 8zb. 

Germania : pow - pof. 

Inghilterra : 5tz - 5yk - 5zu - 6 do - 6mp 

- 6tm. 

Java : ane. 

Marocco : 8mb - 8 maroc. 

Mesopotamia : mk2. 

Messico : Iaf. 

Olanda : pemm - zero gn - zero pm - zero 
kw- - zero za - 2pz. 

Portorico : (pr) - 4al - 4kt - 4oi - 4rl - 
4tat. 

Russia : RDW. 

Spagna : ear2\. 

Stati Uniti : laao - laap - lahg - laif - 
lakb - lalz - larh - laya - lbes - lbhm - 
lbk - lbom - 1 bzp - 'lcc - lecz - lekp - 
lcmp - lcmx - lcre - lcxl - lga - lmy - lnp 

- lqb - Irr - lsi - lyb - 2ahm - 2api - 

2auo - 2bbx - 2bee - 2buy - 2bx] - 2cmf - 

2cpa - 2cv - 2cxl - 2ff - 2gk - 2kf - 2wr - 

2xi - 3aih - 3auv - 3bof - 3cbl - 3ck] - 3hg 

- 3ot - 41v - 4oy - 4rz - 4tv - 5nj - 5yd - 

5zai - 8adg - 8aul - 8bhm - 8 ccq - 8daa - 
8ks - wnp - wir - wiz - won - wqo. 

Svezia : sge - smlz - smyv - 2nb. 

Svizzera : 9br. 

Zelanda : 2ac - 2ae. 

Sconosciuti : OCML - NDAC - SOK. 

F.lli Fracarro - Castelfranco Veneto 
(1GB) su Bourne + 1BF ; antenna bifilare 
50 m. alta 20. Lunghezza d’onda. 30 a 90 m. 
(12/9 - 5/10). 

Italia ; (1AU) - 1DO - (1BD) - 1GV (telef.) 
(1BB) - 1LP - 1GS - 1AA - 1FP. 

Svizzera : 9WWZ - 9RNA - 9BR. 

Francia : (8VU) - 8HSG - 8NN - 8WK - 
8G.I - 8RRR - 8GST - 8NA - (8LDR) - 


(8VO) - 8PP - 8NNN - 8KR - 8DIB - 8TBY 

- 8NW - (8 RAT) - 8VTI - (8PAX) - 8GRA 

- 8LM - 8GM - 8SPR - (8LZ> - (8PRD) - 
8TOK - 8YNB - 8AG - (8RG) - 8JAB - 
8FW - 8DTD - 8GO - 8BQ - 8RIC - 8JEE - 
8WAG - 8ZK. 

Jugoslavia : 7XX. 

Germania : Y4 - 1W - Q7 - J5 - (XH). 
Belgio : (F8) - Q2 - K3 - 4UG - E’2. 
Olanda : Zero PM - Zero' MA - Zero RO 

- (Zero BX - Zero PX) Zero AG - Zero AM 

- Zero VN - (Zero AX) Zero AT - (Zero 
QX) - Zero GG - Zero KW - Zero HB. 

Inghilterra : 6NF - GS - 5DH - 6TM - 
2SZ - 2R - B1 - 2ZB. 

Stati Uniti : 2RRA - 1UW - 1AGI - 1WL 

- 5EW - 2ALS - 4RM - 3AHA. 

Canadà : 1AR - 1BE. 

Sconosciuti : WQN - MCDJO - OCDJ - 
SMUF - PCUU - WQO - WIZ - FW - INCC. 

NB. La parentesi indica comunicazione bi¬ 
laterale. 

B. van Gemert (Rotterdam): 

IBP, 1AY, 1AS, INO, 1MT, 1AE, 1RG, 
1LP, ICC, 1EG, IBN, 1AY, 1MN, INA, 
1LP, ICC,. 1EG, IBN, 1AY, 1MN, INA, 
1GN. 

Il nostro concorso 
di radioemissione. 

Ecco alcuni risultati sinora noti dei parteci¬ 
panti al concorso. 

1) Distanza (oltre i 10 mila Km.). 

30 Giugno 1925 - i INO con bz 1AB 
6 Luglio 1925 - i IAF con bz 1AB 
11 Luglio 1925 - ilNO con Z 2XA 
19 Luglio 1925 - i IAF con Z 2AE 

26 Settembre 1925 - i IAU con Z • 2XA, 
Z 2AC. 

27 Settembre 1925 - i 1AS con Z2AC 


2) Comunicazioni bilaterali (oltre i 
5000 Km.). 


Nominativi 

Mese 

Giuguo 

1925 

Luglio 

1925 

Agosto 

1925 

Settembre 

1925 

INO 

6 

4 

4 

4 

1 AS 

— 

— 

2 

1 

1 JB 

— 

— 

— 

— 

1 LP 

— 

— 

— 

— 

1 AP 

— 

— 

— 

— 

1 AH 

— 

— 

6 

3 

1 FD 

— 

• — 

— 

— 

1 CO 

— 

—• 

— 

— 

1 AY 

— 

— 

1 

4 

1 GW 

— 


1 ~ 

_ 

1 GS 

— 

— 1 

1 — 

1 


N.B. - Le cifre indicano il numero di comunicazioni bi¬ 
laterali compiine. 


> «•* »♦ *♦ ^ 4^4 1 


RAPPRESENTANTE 
E DEPOSITARIA PER L’ITALIA 

Ditta fi. PINCHET 

22, Via Pergolesi - MILANO (29) 



VII-VIII (TIPO NORMALE) 

XI (SEMI MICRO) 

XVII (MICRO) 

VR XV (AMPLIFICATRICI bassa frequenza) 


Provare le nostre valvole vuol dire 



VALVOLE TERMOIONICHE 


Niggl 





SUtoparlanti “<Sei6t„ senza X^vomóa 

sì distinguono per la chiarezza del suono 

Chiedere Catalogo illustrato al Rappres. G. SCHNELL 
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IEL MONDO. 

DELLA 
RADIO 


La mostra di radio a Londra. 

, Nella prima quindicina di Settembre ha a- 
vuto luogo al Royal Albert Hall di Londra u- 
na grandissima mostra di radio alla quale ha 
largamente partecipato tutta l’Industria radio¬ 
elettrica Britannica. In generale si è notata 
una grande evoluzione nella costruzione de¬ 
gli apparecchi per la radioricezione. L’impres¬ 
sione riportata è che i costruttori hanno ga¬ 
reggiato nel costruire apparecchi aventi buo¬ 
na selettività, un vasto campo di ricezione, 
una manovra relativamente facile e l’elimi- 
nazione di distorsione. Particolarmente si no¬ 
tava la esposizione di numerosi ricevitori su¬ 
pereterodina, il che dimostra il grande pro¬ 
gresso compiuto e la grande popolarità ac¬ 
quistata da questo tipo di apparecchio negli 
ultimi mesi. Generalmente tali ricevitori si 
presentano come complessi interi e non co¬ 
me un’insieme risultante di unità collegate. 
Forse un inconveniente è dato dal gran nu¬ 
mero di comandi di cui i costruttori sembra¬ 
no poco preoccuparsi. Notevole il fatto, che 
era scarsissimo il numero di apparecchi fa¬ 
centi uso del esterna reflex. Viceversa la 
sempre maggiore estensione del campo di lun» 
ghezza d’onda da ricevere ha fatto sì che 
molti costruttori hanno dovuto ricorrere a u- 
nità di sintonia intercambiabili, colle quali è 
possibile scendere in alcuni ricevitori sino 
alle onde cortissime di 50 m. circa. 

Nel campo delle valvole si è notato un 
ulteriore aumento dei tipi. 

Grande importanza sembra pure essere sta¬ 
ta data dai costruttori alle batterie anodiche 
alle quali si è cercato di dare una maggiore 
durata. A tale uopo alcuni costruttori di ac¬ 
cumulatori hanno costruito batterie ad alta 
tensione che possono tenere la carica per un J 
periodo dì 6 mesi senza bisogno di ricarica. 

Notevoli pure alcuni tentativi per l’alimen- 
tazione dalla rete di luce che lasciano sperare 
che in un non lontano avvenire si possa con 
una presa alla corrente effettuare l’alimenta¬ 
zione dei filamenti e delle placche delle val¬ 
vole. 


: zione di Daventry. La BBC pare anche inten¬ 
zionata a costruire un diffusore con lunghezza 
d’onda di 100 m. 

A Praga verrà impiantato' un diffusore di 
5 Kw. che trasmetterà su una lunghezza d’on¬ 
da di 530 m. A Presburgo verrà costruito un 
diffusore con onda di. 409 m. e la lunghezza 
d’onda di Brunn verrà portata a 311 m. 

Le prove con le nuove lunghezze 
d’onda. Dalla mezzanotte in poi di alcune not-' 
ti dal 1 al 15 settembre hanno avuto luogo 
le prove dei vari diffusori europei sulle nuo¬ 
ve lunghezze d’onda. In un’altra parte del 
giornale i lettori troveranno una tabella nel¬ 
la quale sono specificate le nuove lunghezze 
d’onda di cui per altro si ignora quando di¬ 
verranno definitive. 

Un nuovo radiofaro. 

Recentemente il Senatore Marconi ha dato 
a South Foreland una dimostrazione del suo 
radiofaro. La base di questa invenzione è il 
sistema di segnalazione radiodirezionale in ti¬ 
mone con un sistema di aereo rotante di cui fu 
spiegato il principio in un articolo del pre¬ 
cedente numero della rivista (II, fascio prati¬ 
co di T.s. F.). Il quadrante è diviso in 64 
sezioni, a ognuna delle quali corrisponde un 
differente segnale dell’alfabeto Morse. Per¬ 
ciò ricevendo uno di questi segnali con il ri¬ 
cevitore di una nave, è facile tracciare sulla 


questa volta la mostra ha avuto un successo 
Internazionale, perchè ad essa hanno preso par¬ 
te parecchie ditte Britanniche, Italiane, Fran¬ 
cesi, Svizzere, nonché alcune Americane, Te¬ 
desche e Austriache. 

La Radio Industria Italiana era rappresen¬ 
tata in prima linea dall’Amministrazione delle 
Poste e Telegrafi e dal Ministero della Guerra. 
In questo stand si trovava un camion militare 
munito di trasmettitore a scintilla e a valvole 
e di un ricevitore. Vi erano pure due ricevitori 
è trasmettitori della Regia Marina che funzio¬ 
narono ripetutamente su 40 m. Inoltre ponti di 
misura, tabelle statistiche ecc. 

DeH’industria privata era presente la S. I. 
T. I. di Milano del cui interessantissimo stand 
diamo qui uua veduta, che esponeva vari tipi 
di suoi apparecchi riceventi, dall'apparecchio a 
cristallo alla supereterodina ed al ricevitore pe" 
onde cortissime, nonché ondametri ,e vari stru¬ 
menti di misura. 

Esponeva pure la Ditta Allocchio e Bacchini 
di Milano. 

Il segnale orario di Roma. 

Il segnale orario di Roma verrà dato nel 
seguente modo : 

Pochi minuti prima delle 22 fissate come 
« Stop orario » ne verrà dato preavviso verbale 
ai radioauditori. 

Alle ore 21.59’ sarà iniziata una serie di 5 
tocchi di campana, a distanza di 10 secondi 



Lo Stand S.I.T.I. alla mostra di Ginevra. 


Illuminazione senza fili. Pare che il Va¬ 
ticano, date le difficoltà di tendere fili per 
l'illuminazione in alcune sale, causa le pa¬ 
reti di marmo e le tappezzerie di gran pre¬ 
gio, abbia dato l’incarico a un’ingegnere ame¬ 
ricano di impiantare un sistema di illumi¬ 
nazione funzionante per mezzo di radioonde. 

Sviluppo della Radio in Germania 

Continua lo sviluppo di tutto il program¬ 
ma radiofonico in Germania. E’ prossima l’i¬ 
naugurazione della stazione di Gleiwitz e quel¬ 
la di Kiel e di Stettino che avrà luogo verso la 
fine delTanno. La potenza della stazione di 
Amburgo è già stata portata a 10 Kw. e al¬ 
trettanto avverrà per quelle di Breslavia, Lip¬ 
sia, Francoforte e Monaco entro la fine del¬ 
l’anno. 

La BBC ha progettato la costruzione di 
una stazione ricevente nei dintorni di Londra 
che servirà per la captazione delle diffusioni 
estere e per la loro ritrasmissione dalla sta- 


carta la sua posizione rispetto al radiofaro 
mentre la sua distanza è determinata dall’in¬ 
tensità dei segnali ricevuti. Il trasmettitore au¬ 
tomatico opera su una lunghezza d’onda di 
6 m. circa.. 

Corsa d’automobili radiodiffusa. 

E’ noto che la BBC ha tentato a varie ri¬ 
prese di trasmettere ogni specie di rumori 
dal vero. L’ultima sensazione è stata la tra¬ 
smissione dei rumori dell’autodromo di Broo- 
klands. Il microfono era piazzato in una curva 
dove i guidatori dovevano frenare e in seguito 
accelerare rapidamente. La radiodiffusione è 
riuscita molto realistica e si poteva udire be¬ 
nissimo lo stridore dei freni e il fragore dei 
motóri. 

La mostra internazionale 
di radio a Ginevra. 

Il 9 settembre venne inaugurata alle ore 
16 al palazzo elettorale di Ginevra la Mostra 
Internazionale di Radio. Si può ben dire che 


l’uno dall’altro, in modo che il 5. tocco av¬ 
venga alle ore 21.59’40”. 

Seguirà una pausa di 20” e alle 22 precise 
sarà battuto un sesto e ultimo colpo su cam¬ 
pana di timbro differente, che costituirà lo 
(c Stop orario » effettivo. 
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COMUNICflZIONI DEI LETTORI 

Conferme di ricezione delle emissioni 
radiotelefoniche di 1RG. 

Pregiatissimo signor Direttore, 

Debbo congratularmi sinceramente con la 
S. V. 111.ma per i risultati ottenuti colla tra¬ 
smissione delle onde cortissime, ed a mio mo¬ 
desto avviso posso assicurare la S. V. 111.ma 
che 1RG, in radiotelefonia, è stata finora 
finora la migliore ricevuta fra le molte sta¬ 
zioni radiodilettantische europee e d’oltre o- 
ceano intercettate, avendo in tutte riscontrato 
la voce stentata e tremolante, alle volte rau¬ 
ca, mentre domenica 27-9 a. c. 1RG riprodu¬ 
ceva la voce in modo naturale col timbro chia¬ 
ro e sonoro, modulazione ottima e senza vi¬ 
brazioni metalliche. 

Il risultato dell’audizione è stato il seguente. 

ore 16 (su 1 18 m.) non'udibile; ore 17.12’ 
(su À. 38 m.) r5, chiara però a momenti più 
debole, quindi più forte; come nei «fading)), 
delle onde oltre i 300 m. Fenomeno questo 
prodotto probabilmente dalla grande difficoltà 
di tenere l’onda portante ad una data lunghez¬ 
za fissa. (A proposito ringrazio la S. V. Il¬ 
lustrissima della chiamata del sottoscritto — se 
non ho stracapito per una momentanea sca¬ 
rica atmosferica — relativa alla verifica della 
dinamo ! !). 

In tutte e tre le lingue le parole erano per¬ 
fettamente chiare. 

L’apparato ricevente ha una sola valvola ti¬ 
po Micro-Metal senza ajte o basse frequenze. 

Con distinti ossequii. 

Fusine Laghi Rust Mario. 

(Tarvisio, 380 Km. da Milano). ì 


(tradotto dall’inglese) 

Caro OM, 

La Vostra trasmissione era veramente molto 
buona, la parola era molto chiara e facilmente 
intelligibile. La modulazione ottima e ritengo 
dato che l’intensità di ' ricezione era r7-8- 
che eravate facilmente udibile dagli Zelandesi 
e dagli Americani e veramente lo meritavate. 
Quale era la Vostra potenza? 

La miglior fortuna e i migliori saluti 

F. C. Studley, 6, Rutland Road. 
Harrow Middlesex (Inghilterra). 


Signor Direttore, 

Le comunico i seguenti radiotelegrammi qui 
pervenuti : 

radio IMT da radio NRL (Russia) 

.Qui ricevute stazioni italiane 1RG; 1GN ; 
1AF ; 1AU ; IRT. 

Radici adoratori o Ninj-Novgor od. 

radio IMT da ràdte Z BCL (Nuova Zelanda). 

Inteso stazioni italiane INO; 1ER; 1RG; 
1AF ; 1WB. 

R. W. Mintrom. 

La prima di queste comunicazioni si è 
svolta dalla radio IMT su onda 32 metri, po¬ 
tenza 250 watt a 500 periodi ; la seconda su 
onda di 41 metri, potenza ,1600 watt a 42, pe¬ 
riodi. 

Con distinti saluti. 

Giulio Salom. 


Sig. Direttore, 

Nelle Note di Redazione delTultimo Ra- 
diogiornale leggo le Sue giuste osservazioni ai 


comunicato fatto apparire da 1ER sul numero 
di settembre del QST. - 

Tengo pertanto a farLe presente che tanto 
la stazione IMT quanto quella INO, come ri¬ 
sulta da comunicazione «giunta in questi gior¬ 
ni al signor Marietti, sono state ricevute per 
prime durante il mese di marzo 1925 su onda 
di 90 metri nella Nuova Zelanda. 

Cordiali saluti. 

Giulio Satom. 

* * * * 

Signor Direttore, 

Ho il piacere di comunicarle d’essere riu¬ 
scito, il mattino del 27-9-1925 alle ore 
0530/0600 gmt, a comunicare bilateralmente 
con la stazione NZ = 2AC, usando 15 Watts 
alimentazione - circuito Meissner. Z - 2AC 
mi dava qrk —4 io accusavo a Z = 2AC qrk 
r = 4. — Questo bilaterale, con còsi piccola 
potenza, credo costituisca un record italia¬ 
no. Essendomi mancata la corrente d’alimen¬ 
tazione alle 0600 gmt, non mi fu possibile 
rispondere a Z = 2AE, il quale mi chiamava 
insistentemente. 

• Le sarei grato s’Ella volesse far cenno di 
ciò nel suo pregiato Radiogiornale e nello 
stesso tempo registrare questo QSO ai fini del 
concorso da Lei indetto. 

Colgo l’occasione per porgerle i miei più 
distinti „ saluti. 

Pozzi Silvio ilAS 

Novara, Corso Torino 1. 

PS. Ridevo ■ dall ’estero diverse cartoline 
portanti il mio nominativo, con indicazione 
X = 90 m. Dal Marzo scorso non trasmetto più 
su X = 90. Trattasi quindi di un «pirata» il qua¬ 
le farebbe assai meglio a cessare la sua at¬ 
tività, o cambiare nominativo. Ne potrebbe 
fare cenno nel Radiogiornale. 




SOCIETÀ’ ANONIMA 

INDUSTRIALE COMMERCIALE LOMBARDA 


Telegr. Aids 


MILANO (co) 

Via Settembrini, 63 


Telefono 23-215 



Concessionaria esclusiva 

\ 

Apparecchi, valvole, altoparlanti 
e accessori Radiotelefonici 

HUTH EEEEEE 

6 ^ 

LA VALVOLA CHE GA¬ 
RANTISCE IL MASSIMO 
RENDIMENTO COL MI¬ 
NIMO CONSUMO 



Valvola a consumo ridotto 
Tipo L E. 244 


Curva caratteristica 
valvola L E. 244 
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Novità Costruttive 


Questa rubrica è a disposizione dei Signori Costruttori. 

Per le condizioni di pubblicazione rivolgersi all'amministrazione della Rivista. 



Il ricevitore « Selector », ultima crea¬ 
zione della Soc. An. « Lorenz », si di¬ 
stingue per la straordinaria qualità e in¬ 
tensità di riproduzione della voce e del¬ 
la musica, ed è altrettanto adatto per 
l’uso con antenna esterna ed antenna 
interna. Esso serve per onde da 300 a 
700 m. Il principio sul quale è basata 
la sua costruzione, assicura la massima 
assenza di disturbi, e permette di otte¬ 
nere i benefici risultati della reazione 
senza che però vengano irradiate dal¬ 
l’aereo oscillazioni dannose. 

Per la sintonia occorre solo regolar^ 
i due comandi che si trovano inferior¬ 
mente ai quadranti muniti di indice. 
Con due ulteriori comandi viene otte¬ 
nuta l’intensità voluta e l’eliminazione 
dei disturbi. Per la regolazione della 


corrente di accensione iter le 4 valvole 
a consumo ridotto, serve un comando 



Ricevitore “ SELECTOR ,, della 
S. A. Lorenz. 


per ogni due valvole. L’apparecchio 
può essere messo fuori e nuovamente 
in funzione a mezzo della leva che si 
trova a metà del quadro senza che <sia 
necessaria. una nuova regolazione. . 

AVVISI ECONOMICI^ 

I. 0.50 la parola con un minimo di I. 5.— 
{Pagamento anticipato). 

95. — OCCASIONE - Altoparlante ele- 
tromagnetico SEG nuovo per audizioni 
in grandi ambienti completo di cono 
di riserva, trasformatore, amplificato- 
re di'potenza fino a 6 valvole L. 1200. 
- Apparecchio Radioson 4 valvole com¬ 
pleto, di targhetta governativa e bobi¬ 
ne L. 950. - Apparecchio nuovo Broad¬ 
casting bianodico 4 valvole di lusso, 
completo di targhetta governativa, bo¬ 
bine, 4 valvole e cuffia L. 1750 - Ditta 
FRAMA - Corso Palestro, 39, Brescia. 


F - ifflliMTTlll lilìì 


i minii 


IIMT 


IMI 



ACCUMULATORI DOTT. SCAINI 

SPECIALI PER RADIO 

Esempio di alcuni tipi di , 

BATTERIE PER FILAMENTO 

PER I VALVOLA PER CIRCA 80 ORE - TIPO 2 RL2-V0LT 4 ...... L. 187 

PER 2 VALVOLE PER CIRCA 100 ORE - TIPO 2 Rg. 45-VOLT 4.L. 286 

PER 3 ~ 4 VALVOLE PER CIRCA 80 -r- 60 ORE - TIPO 3 Rg. 56-VOLT 6 . L. 440 

BATTERIE ANODICHE O PER PLACCA (alta tensione) 



PER 60 VOLT ns. TIPO 30 RRI L. 825.- 

PER 100 VOLT ns. TIPO 50 RRI L. 1325.- 


CHIEDERE LISTINO 

Società Anonima ACCUMULATORI DOTT. SCAINI 

Via Trotter, 10 - MILANO (39) - Teief. 21-336. Teleg.: Scalnfax 


llll(inillllIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllllllllllllllllllllllMlllMlllllllllIIIIIllllllIllllllllllllllllllllllIllllllllIllllI'lllllllllllIllllllllIllllllllllllll»lllilllllllliilllllllllIllllllllllIIIII>Illllllltl1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIII1llllllllllllllllllll 


80 Boulevard Haussmann - Capitale 3.000.000 de Francs 


La più importante e la più antica Ditta Francese di Radio. 
Apparecchi di ultimissima creazione. Pezzi staccati a prezzi di 
Fabbrica. Grandissima quantità di articoli in ogni genere. 
Spedizione a volta di corriere. Prezzi di assoluta concorrenza. 

GALENA - ZINCITE 
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Lunghezza 

d’onda 

STAZIONE 

Nazione 

Nomi¬ 

nativo 

Tipo 

i 

Ss 

Kw, 

Lunghezza 

d’onda 

STAZIONE 

Nazione 

Nomi¬ 

nativo 

Tipo 

cf 

O G 

P8 J 

Kw. 

38 

Schenectady 

U. S. A. 

2KX 

dif. 

2.5 

" t. 

110 

MUNSTER 

Germania 


dif. 

3 

63 

Pittsburgh 

U. S. A. 

KDKA 

dif, 

10 

415 

Bilbao 

Spagna ■ 

_ 

dif. 

— 

100 

Nish.j Novgorod 

Russia 

— 

dif. 

1 

418 

Breslavia 

Germania ' 

— 

dif. 

1.5 

250 

Eskilstuna 

Svezia 

- ' 

dif. 

0.25 

422 

Glasgow 

G. B. 

5SC 

dif. 

1.5 

260 

Norrkoping 

Svezia 

SMVV 

dif. 

0.25 

425- 

rojma 

Italia 

IRÒ 

dif. 

2 

265 

BRUXELLES 

Belgio 

-. 

dif. 

2.5 

427 

Stoccolma 

Svezia 

SASA 

dif. 

1 

265 

Jonkoping 

Svezia 

SMZD 

dif. 

0.25 

430 

Madrid 

Spagna 

EAJF 

dii. 

2 

259 

Elberfeld 

Germania 

— 

rip. 

1.5 

440 

Belfast 

G. B. 

2BE 

dif. 

0.7 

270 

Malmò 

Svezia 

SASC 

dif. 

i 

441- 

TOLOSA 

Francia 

— 

dif. 

2 

279 

Brema 

Germania 

■- 

rip. 

1.5 

443 

Stoccarda 

G ermania 

— 

dif. 

1.5 

280 

Lione 

Francia 

— 

dif. 

0.5 

454 

Lipsia 

Germania 

— 

dif. 

1.5 

275 

Cassel 

Germania 

— 

rip. 

1.5 

458 

PARIGI (P.T.T.) 

Francia 

— 

dif. 

0.5 

288 

Dortmund 

Germania 

-- 

dif. 

1.5 

460 

Radio Catalana 

Spagna 

-- 

dif. 

1.5 

290 

Goteborg 

Svezia 

SASB 

dif. 

1 

463 

Konlgsberg 

Germania 

— 

dif. 

2 

292 

Dresda 

Gerì: ania 

— 

rip. 

1.5 

465 

Edimburgo 

G. B: 

2EH 

np. 

0.25 

296 

Hannover 

Germania 

— 

rip. 

-1.5 

467 

Linkoping 

Svezia 

■- 

dif. 

0.25 

303 

Sheffield 

G. B. 

6FL 

rip. 

0,25 

470 

Francoforte 

Germania 

— 

dif. 

l’5 

306 

Stoke-on-Trent 

G. B 

6ST 

rip. 

0.2 

470 

Radio-Nice 

Francia 

-- 

dif. 

0.5 

310 

Bradford 

G. B 

2LS 

rip. 

1.5 

479 

Birmingham 

G. B, 

5IT 

dif. 

0.5 

315 

Liverpool 

G, B 

6LV 

rip.- 

1.5 

482 

Swansea 

G. B. 

5SX 

rip. 

— 

318 

Agen 

Francia 

•- 

dif. 

0.2 

485 

Monaco 

Germania 

— 

dif. 

1,5 

325 

Gavle 

Svezia 

SMXF 

dif. 

0.2 

495 

Aberdeen 

G. B. 

2BD 

dif. 

1.5 

325 

Barcellona 

Spagna 

— 

dif. 

0.2 

505 

BERLINO 

Germania 

_ 

dif. 

4,5 

326' 

Nottingham 

G. B. 

5NG 

rip. 

0.2 

515 

ZURIGO 

Svizzera 


dif. 

0.5 

328 

Edimburgo 

G. B. 

2EH 

dì?, 

0.7 

530 

Vienna 

Austria 

— 

dif. 

1.5 

331 

Dundee 

G. B, 

2 D E 

rip. 

0.2 

545 

Sundsvall 

Svezia 

SA SD 

dif. 

i 

335 

Hull 

G. B. 

5PY 

rip. 

0-2 

550 

Praga (Kbel) 

Ceco-Slov. 

_ 

dif. 

i 

337 

MILANO 

Italia 

— 

dif. 

1,2 

565 

Budapest 

Ungheria 

— 

dif. 

2 

338 

Plymouth 

G. B. 

6BLH 

rip. 

0.2 

576 

BERLINO 

Germania 

— 

dif. 

10 

340 

Norimberga 

Germania 

— 

rip. . 

1.5 

750 

Copenhagen 

Danimarca 

— 

dif. 

— 

345 

Trollhattan 

Svezia 

SMXQ 

dif. 

0.25 

850 

Losanna 

Svizzera 

HB2 

dif. 

1 

345 

Parigi (Petit Parisien) 

Francia 

— 

dif. 

0.5 

940 

Leningrado 

Rnssia 

_ 

dif. 

2 

346 

Leeds 

G. B. 

— 

dif. 

0.5 

1010 

Mosca 

Russia 

_ 

dif. 

3 

350 

Cadice 

Spagna 

— 

dif. 

— 

1025 

Ryvang 

Danimarca 

— 

dif. 

— 

350 

Siviglia 

Spagna 

— 

dif. 

— 

1050 

Amsterdam 

Olanda 

P A 5 

dif. 

— 

353 

Cardiff 

G. B. 

5WA 

dif. 

1.5 

1050 

Yimuden 

Olanda 

PCMM 

dif 

— 

355 

Karlstad 

Svezia 

SMXG 

dif. 

0.1 

1050 

Hilversum 

Olanda 

NSF 

dif 

— 

365 

LONDRA 

G. B. 

— 

dif. 

2.5 

1100 

Ginevra 

Svìzzera 

HBI 

dif. 

1.5 

370 

Helsingfors 

Finlandia 

• -- 

dif. 

— 

1100 

Bruxelles 

Belgio 


dif 

1.5 

370 

Falun 

Svezia 

SMZK 

dif. 

0.4 

1300 

KOENIGSWUSTERHAUSEN 

Germania 

— 

dif 

5 

378 

Manchester 

G. B. 

2ZY 

dif. 

1.5 

1350 

Boden 

Svezia 

SASE 

dif 

1.5 

379 

Schenectady 

U. S. A. 

WGG 

dif. 

50 

1400 

Viborg 

Danimarca 

— 

dif 

— 

380 

Oslo 

Norvegia 

* - 

dif. 

— 

1450 

Mosca 

Rnssia 

— 

dif 

12 

385 

Varsavia 

Polonia 

— 

dif. 

1 

1600 

DAVENTRY 

G. B. 

5XX 

dif 

25 

386 

BOURNEMOUTH 

G. B. 

6BM 

dif. 

1.5 

1650 

Belgrado 

Iugoslavi a 


dif 

1.5 

390 

Mont de Marsan 

Francia 

— 

rìp. 

— 

1750 

PARIGI (RADIO-PARIS) 

Francia 

SFR 

dif 

4 

392 

Madrid (R. I.) 

Spagna 

UT 

dif. 

— 

1800 

Brunn 

Ceco-S | ov. 

__ 

dif' 

1 

395 

AMBURGO 

Germania 

— 

dif. 

1 .5 

2000 

Amsterdam 

Olanda 

PCFF 

dif 

— 

404 

Newcastle 

G. B 

5NO 

dif. 

1.5 

2200 

PARIGI (TORRE EIFFEL) 

Francia 

FL 

dif' 

5 

404 

Graz 

Austria 

— 

dif. 

0.5 

2400 

Lingby 

Danimarca 

OXE 

dif: 

— 







2650 

PARIGI (TORRE EIFFEL) 

Francia 

FL 

dif 

5 


dif. — diffondìtrice | rip, = ripetitrice 

NB. — Le stazioni in lettere maiuscole sono quelle che abitualmente vengono meglio ricevute in Italia. 

I lettori sono pregati di segnalare eventuali errori e modifiche di questa tabella 



Lungh. 

d’onda 

Kilo- 

cicli 

STAZIONI 

Potenza 
in Watt 

NAZIONE 


Lungh. 

d’onda 

K ilo- 
cicli 

STAZIONI 

Potenza 
in Watt 

NAZIONE 

220 

1,363 

Hannover 

550 

Germania 


342,5 

875 

Leeds 

200 

Inghilterra 

221.4 

1,354 

Karlstad 

250 

Svezia 


347 

864 

Parigi (Petit-Parisien) 

460 

Francia 

<223 

1,314 

Cassel 

550 

Germania 


351 

854 

Cardiff 

1,500 

Inghilterra 

224.7 

1,334 

Eskilstuna 

250 

Svezia 


363,5 

825 

Londra 

3,000 

Inghilterra 

226.5 

1,324 

Brema 

550 

Germania 


368 

815 

Stoccarda 

550 

Germania 

239 

1,254 

Stoke 

200 

Inghilterra 


377 

795 

Manchester 

1,500 

Inghilterra 

243 

1,234 

Bradford 

200 

Inghilterra 


382 

785 

Francoforte 

550 ; 

Germania 

246.9 

1,215 

Gafle 

25 

Svezia 


387 

775 

Bournemouth 

1,500 

Inghilterra 

249 

1,204 

Trolhattan 

250 

Svezia 


392 

765 

Oslo 

1,500 

Norvegia 

253,2 

1.183 

Linkoping 

250 

Svezia 


397,5 

754 

Dortmund 

550 

Germania 

257,5 

1,164 

Jongkoping 

25 

Svezia 


403 

744 

Newcastle 

1,500 

Inghilterra 

262 

1,144 

Bruxelles 

1,530 

Belgio 


408 

735 

Praga (Strasnice) 

500' 

Czeco- Slovacchia 

264,3 

1,134 

Norkoping 

250 

Svezia 


414 

724 

Monaco 

500 

Germania 

266,7 

1,124 

Faìun 

100 

Svezia 


420 

714 

Glasgow 

1,500 

Inghilterra 

271,5 

1,104 

Malmo 

1,000 

Svezia 


425,5 

705 

Stoccolma 

1,000 

Svezia 

276,5 

1,084 

Dresda 

550 

Germania 


432 

694 

Tolosa 

1,200 

Francia 

282 

1,063 

Breslavia 

550 

Germania 


438 

6S5 

Belfast 

1,500 

Inghilterra 

284,5 

1,054 

Lione 

2,000 

Francia 


444,5 

675 

Lipsia 

550 

Germania 

287 

1,045 

Miinster 

1,100 

Germania 


450 

666 

Vienna 

l‘500 

Austria 

292,5 

1,025 

Nottingam 

200 

Inghilterra 


472,5 

635 

Konisberg 

750 

Germania 

298,5 

1,004 

Norimberga 

550 

Germania 


480 

625 

Birmingham 

1,500 

Inghilterra 

304,6 

984 

Gothenburg 

1,000 

Norvegia 


488 

614 

Riga 


Lettonia 

308 

973 

Denmark 

— 

Danimarca 


488 

614 

Swansea 

200 

Inghilterra ■ 

311 

964 

Praga (Fochova) 

500 

Czeco Slovacchia 


496 

605 

Aberdeen 

1,000 

> Inghilterra 

314 

955 

Liverpool 

200 

Inghilterra 


504 

595 

Elberfeld 

550 

Germania 

317,5 

944 

Amburgo 

550 

Germania 


512,5 

585 

Sundsvall 

1,000 

Svezia 

325 

923 

Helsingfors 

750 

Finlandia 


513 

584 

Brno 

1,000 

Czeco- Slovacchia 

327,5 

915 

Edinburgo 

400 

Inghilterra 


522 

575 

Zurigo 

1,000 

Svizzera 

331,5 

905 

Dundee 

200 

Inghilterra 


531 

565 

Berlino 

1,600 

Germania 

335 

895 

Hull 

200 

Inghilterra 


561 

534 

Gratz 

1,500 

Austria 

339 

884 

Plymouth 

200 

Inghilterra 1 

572 

524 

Budapest 

2,000 

Ungheria 


Abbonamento al 


Viale Maino, 9 
- MILANO - 


Raggiornale : 
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DIFFUSIONI RADIOTELEFONICHE QUOTIDIANE RICEVIBILI IN ITALIA 


ORA 


(Tempo Europa 
Centrale) 

STAZIONE 

Nominativo 

6.30 

Amburgo 

— 

7.40-8.00 

Torre Eiffel (Parigi) 

FL 

9.00 

Vienna 

— 

10.00 

Berlino 

— 

10.00 

Lipsia 

— 

40.30 

Daventry 

5XX 

11.00 

Konigsberg 

— 

11.00-14.00 

Daventry 

5XX 

11.00-12.00 

Mosca 

— 

11.00-12.00 

Praga 

PRO 

11.00-12.00 

Berlino 

— 

11.00-13.00 

Vienna 

_ 

11.15 

Breslavia 

_ 

11.30-13-30 

Mosca 

_ 

11.55 

Francoforte 

_ 

12.00 

Lipsia 

_ 

12.00 

Francoforte 

_ 

12.00 

Graz 


12.15 

Berlino 


12.15 

Amburgo 

_ 

12.30 

Breslavia 

_ 

12.30 

Miinster 

_ 

12.30 

Radio-Paria 

S (■' li 

12,30 

Tolosa 

_ 

12.45 

Stoccolma 

_ 

12.55 

Amburgo 

_ 

12.55 

Konigsberg 

_ 

12.55 

Berlino 


13.00 

13.00 

Lips 

- 


Lunghezza 
d’onda 
n metri 


395 

2650 

530 

505-576 
454 
Ì600 
463 
1600 
1010 
550 
5 -57 

1 

U50 

470 

454 

470 

04 

505-576 

395 

418 

410 

441 

427 

395 

505-576 

454 

515 


Potenza 

in 

Kw 


1,5 

5 

1.5 

4.5 

1.5 

2.5 


3 

1 

4.5 

1.5 
1,5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 
0,5 

4.5 

1.5 
1,5 
3 


1 

1,5 

1.5 

4.5 

1.5 
0,5 



Notizie agricole, commerc. ecc 
previsioni meteorologiche generali 
notizie del mercato 
mercato e notizie 
notizie 

segnale orario da Big. Ben c Meteo 
notizie e concerto 
concerto 
vario 
concerto 
erto 
concerto 
orsa 
concerto 

segnale orario e notizie 

concerto 

notizie 

notizie del mercato 

previsioni di borsa 

borsa 

concerto 

borsa 

concerto 

concerto 

segnale orario e bollettino meteorologico 

segnale orario 

segnale orario 

segnale orario 

borsa e notizie 

meteo, notizie, borsa 


13-23 


Roma 


13.05 

13. 

13.15 

13.15-15.30 

13.25 

13.30 

13.45 
14.00 
14.00 

14.15 

14.30 

I .30-15.30 

14.45 
15.00 

15.00-19.00 

15.00 

15.30 
15.40 
16.00 

16.00-18.00 
16.00-18 00 
16.00 

16.30 

16.30-18.00 

16.00-18.00 

16.30-18.00 

16.30-18.00 

16.50 


16.00-18.00 
la domenica 


15.00-20.00 
giorni feriali 


16.50-17.50 

17.00-18.00 

17.00 

17.00 

17.30 


Berlino 

Amburgo 

Tolosa 

Miinster 

Breslavia 

Zurigo 

Radlo-Paris 

Monaco 

Brema 

Berlino 

Brunn 

Madrid 

Amburgo 

Breslavia 

Daventry 

Francoforte 

Vienna 

Ambyrgo 

Konìgsberg 

Vienna 

Monaco 

Francoforte 

Radlo-Paris 

Stoccarda 

Graz 

Francoforte 

Lipsia 

Bruxelles 

Edimburgo 

Plymouth 

Cardili 

Londra 

Manchester 

Bournemouth 

Newcastle 

Glasgow 

Belfast 

Birmingham 

Aberdeen 

Belgrado 

Breslavia 

Zurigo 

Radio-Belgtque (Bruxelles) 
Brema 


IRQ 


SFR 


RAJF 


2E 

5Py 

5WA 

2LO 

2ZY 

6BM 

5NO 

6SC 

2BE 

5IT 

2BD 


425 


505-576 

395 

441 

410 

415 

515 

1750 

485 

279 

505-576 

1800 

430 

395 

418 

160 

470 

530 

395 

463 

530 

485 

470 

1750 

443 

404 

470 

454 

1100 

328 

338 

353 

365 

378 

386 

404 

422 

440 

479 

495 

1650 

418 

51 

26 


13-14 Eventuali comunicazioni governative. 

1 17 Segnale d’inìzio della trasmissione - letture 
per i bambini. 

17,30 Jazz-band dell’Hotel de Russie. 

17,55 Notizie Stefani - Borsa. 

18 Jazz-band dell’Hotel de Russie. 

18,15 Fine della trasmissione 

1 19,30-20,30 Eventuali comunicazioni govern. 
20,30 Notizie - Meteo - Borsa 
20,40 Concerto, Conferenze. 

22 Segn orario. 

22,20 Ultime notizie Stefani. 

22,30 Orchestrina HoM de Russie. 

23 Fine della trasmis ' uc. 


4,5 

concerto, ecc. 

1,5 

notizie di navigazione 

2 

concerto 

3 

concerto 

1,5 

segnale orario e meteo 

0,5 

concerto di pianoforte 

4 

notizie 

1,5 

notizie c borsa 

1,5 

meteo 

4.5 

previsioni di borsa 

1 

borsa 

2 


1,5 

borsa 

1,5 

notizi ccommcrciali 

2,5 

programma da Lo dra 

1,5 

notizie commerciali 

1,5 

borsa 

1.5 

borsa 

1,5 

notizie e concerto 

1,5 

notizie e concerto 

1,5 

concerto 

1,5 

notizie commerciali 

4 

listino di borsa (chiusura), metalli e cotone 

.1,5 

concerto 

0,5 

concerto 

1,5 

co u certo 

1,5 

co e, r O 


notizie meteorologiche 

0,7 


1,5 

\ 

1,5 


2,5 

j Generalmente il programma è cosi suddi- 


1 viso : 

1,5 

( 17-18 Per i bambini 

1,5 

i 18-19 Concerto 

1,5 

| 19.— Segnale orario. Primo notiziario 

1,5 

1 generale. 

0,7 

1 

1,5 

1 

1,5 


, , 

concerto 

1,5 

concerto 

0,5 

concerto 

2,5 

concerto 

1,5 

no tizie 
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ORA 

Tempo Europa 
Centrale) 

STAZIONE 

Nominativo 

Lunghezza 
d’ouda 
in metri 

Potenza 

in 

K w 

17-18.30 

eriino 


505-57(5 

4,5 

18.00 

Praga 

PEG 


1 

18.00 

Radio Belgique (Bruxelles) 

— 

26 

2,5 

18.00 

Brema 

— 

279 

1,5 

18.00 

Amburgo 

— 

39 

1,5 

18.00 

annover 


29 

1,5 

18.00-20.15 

Breslavia 


41 

1,5 

18.15 

Zurigo 

_ 

1 

0,5 

18.15 . 

Torre Eiffel (Parigi) 

FL 

2650 

5 

18.20 

Leningrado 

_ 

940 

2 

30-10.30 

Belgrado 

_ 

1650 

1,5 

18.00-20.00 

Vienna 

— 

30 

1,5 

13.00-20.00 

Madrid 

_. j 

92 

2 

18.30 

Monaco 

— 

485 

1,5 

19.00 

Amburgo 

__ 

395 

1,5 

19.00-20.00 

Berlino 

__ 

505-576 

4,5 

19.00-24.00 

Goteborg 

SASB 

290 

i 

19.00-24.00 

Malmò 

SASC 

270 

i 

19,00-24,00 

Stoccolma 

SASA 

7 

i 

19.00 

Lipsia 

— 

454 

1,5 

19‘00 

Zurigo 

— 

515 

0,5 

19.00 

Radio Belgique (Bruxelles) 

— 

2G5 

2,5 

19.00-20 00 

Miinster 

— 

410 

3 

19.30-20.30 

Francoforte 

. _ 

470 

1,5 

20.00 

Vienna 

— 

530 

1,5 

20*00-22.00 

Gra 

— 

404 

0,5 

20.00-22.00 

a 


5* 

1 

20.00-21.00 

Br n 


1800 

1 


Amburgo 

— 

395 

1,5 

i 

Miinster 

— 

410 

3 


Breslavia 

_ 

418 

1,5 

) 

Berlino 

— 

505-576 

4,5 

20.30-23.00 ; 

Stoccarda 

— 

443 

1,5 

/ 

Lipsia 

_ 

454 

1,5 


Kdnigsberg 

— 

463 

1,5 

1 

Francoforte S. M. 

— 

470 

1,5 


Monaco 

— 

485 

1,5 


Edimburgo 

2EH 

328 

0,7 

| 

Plymouth 

5PY 

338 

1,5 

1 

Cardie 

6WA 

353 

1,5 

l 

Londra 

2LO 

365 

2 5 

I 

Manchester 

2ZY 

378 

1,5 

20.00-24.00 ' 

Bournemoutb 

6BM 

386 

1,5 

i 

Newcastle 

5NO 

404 

1,5 


Glasgow 

5SC 

422 

1,5 


Belfast 

2BE 

440 

0,7 

1 

Birmingham 

5IT 

479 

1,5 


Aberdeen 

2BD 

495 

1,5 

20.16-22.30 

Zurigo 

— 

515 

0,5 

18.00-24.00 

Daventry 

5XX 

1600 

2,5 

21 

Tol osa 

— 

441 

Q 

21.15 

Radio-Belgique (Bruxelles) 

— 

265 

2,5 

21.30 

Ecole Sup. P. T. T. 

— 

458 • 

0,7 

20.15 

Radio-Parls 

SFR 

1750 

4 

20.30-22 

Torre Eiffel (Parigi) 

— 

2200 

5 

20.30-22.00 

Koenigs wusterhausen 

— 

1300 

5 

22.00-24.00 

Madrid 

EAJF 

430 

2 

22.30 

Petit Parisien (Parigi) 

— 

345 

0,5 

23.00 

Radio Belgique (Bruxelles) 

— 

265 

2,5 

1 

Westinghouse Co, Pittsburgh 

KDKA 

309-63 

10 

dalle 24 \ 

General Electric, Schenectady 

WGY 

!1660-109-38 

2,5 

in poi { 

La Presse, Montreal 

CRAC 

425 

7 

1 

Radio Corporation, New York 

WJZ 

455 

1,5 


St. Paul and Minneapolis 

WCCO 

417 

5 


Crosley Radio Corp., Clnc. 

WLW 

423 

5 


GENERE DI EMISSIONE 


NOTE 


concerto 

concerto 

concerto 

concerto 

concerto 

concerto 

conferenze 

ora dei bambini 

concerto 

vario 

vario 

notizie e conferenze 
vario 

conferenze 

conferenze 

conferenze istruttive 

concerto 

vario 

vario 

conferenze 

notizie 

notizie 

vario 

conferenze 

concerto 

concerto e notizie 
concerto e notizie 
concerto e conferenze 


concerto, notizie ecc. 


Generalmente il programma è così suddi¬ 
viso: 

20.00-22.00 Concerto 

22.00 Segnale orario. Secondo notiziario ge¬ 
nerale. 

22.30-23.— Concerto al lunedì, mercoledì, 
venerdì e domenica. 

22-30—23.30 Jazz-band dal Savoy Hotel di 
Londra al martedì, giovedì e 
sabato (sino alle ore 24) 


c certo 

vario 

concerto 

concerto 

vario 

erto e notizie 
concerto saltuariamente 
programma da Berlino 
concerto 
concerto 
notizie 


diffìcilmente ricev b 



La stazione 1RG del Ra- 
diogiornale trasmette ogni 
domenica esattamente alle 
ore: 

1400 (GMT) su 12 m. 

1500 (GMT) su 18 m. 
0600 e 1600 (GMT) su 38 m. 
in telefonia annunciandosi: 


“ qui 1RG — Radiogiornale „ 
e specificando lunghezza 
d f onda e sistema di modu¬ 
lazione . 

Pregasi inviare dettagliati 
rapporti di ricezione alla 
Redazione Viale Maino, 9 - 
MILANO. 



UNA INSERZIONE NELLA IV EDIZIONE DEL 

“ Come funziona ecc. „ 

Rivolgersi all'Editore H. HOEPLI 
::::::::: MILANO 

















IL RADIO GIORNALE 


21 


DO M A ,N DE: St \£/ JPOJfE 

Questa rubrica è a disposizione di tutti gli abbonati che desiderano ricevere informazioni circa questioni tecniche 
e legali riguardanti le radiocomunicazioni. L’abbonato che desidera sottoporre quesiti dovrà: 

1) indirizzare i suoi scritti alla Redazione non oltre il 1° del mese nel quale desidera avere la risposta: 

2) stendere ogni quesito su un singolo foglio di carta e stillarlo in termini precisi e concisi: 

3) assicurarsi che non sia già stata pubblicata nei numeri precedenti la risposta al suo stesso quesito : 

4) non sottoporre più di tre quesiti alla volta: 

5) unire francobolli per l’importo di L. 2. 

6) indicare il numero della fascetta di spedizione. 

Le risposte verranno date esclusivamente a mezzo giornale. 


Abbonato 1254. 

Desiderei sapere i seguenti dettagli del cir¬ 
cuito supereterodina dell’ing. Gnesutta — Ra¬ 
diogiornale N. 9 pag. 6. 

D. 1) Spessore del filo e copertura del me¬ 
desimo per la costruzione delle bobine L, L 2 
e desiderei pure mi si indicasse la costruzione 
del tipo a poche perdite accennato nel testo. 
Distanza tra L, ed L 2 . 

D. 2). Spessore e copertura del filo delle 
bobine L, L A L s e di quella dell'ondametro 
L. 

D. 3) A che distanza viene tenuta la bobina 
L a da L b . Capacità di C 2 . 

D. 4). I condensatori C fi e C 7 sono variabili 
o fissi e di che capacità circa. 

R. 1) Solito filo per bobine e precisamente : 

Filo 10/10 D. CC. per L, ed L s . Filo 7/10 
D. CC. per L 2 , h A , L K ed L. Distanza 1 cm. 
fra L, ed L 2 ed avvolte sul medesimo tubo, 
se cilindriche. 

Le bobine a poche perdite sono già state 
menzionate anche in Radiogiornale e sono ge¬ 
neralmente quelle avvolte ((in aria» e senza 
supporto isolante. 

R. 3) Anche queste vanno tenute ad una 
distanza di 1 a 2 cm. C 2 = 0.0005 mfd. 

R. 4). Veda continuazione. 

E. K. (Bressanone). 

Nella formula da Lei menzionata, che non 
è quella di Thompson, R è la resistenza oh¬ 
mica del circuito ed. è prevalentemente for¬ 
mata dalla resistenza del filo dell’induttanza. 

L deve essere in Henry e C in Farad per 
ottenere un dato di ragguaglio con una resi¬ 
stenza R in Ohm. Il suo calcolo è giusto, ma 
probabilmente Ella sbaglia nel tirarne le con¬ 
seguenze. Ciò significa che se la resistenza R 
d^i suo circuito fosse eguale o maggiore di 
2000 Ohm, esso sarebbe aperiodico e non già 
che la resistenza del suo circuito è uguale a 
2000 Ohm. Il centimetro come unità di capa¬ 
cità non corrisponde al sistema elettromagne¬ 
tico C. G. S., ma bensì a quello elettrostatico. 

1AY (Piacenza). 

Eccole i nominativi richiesti : 

u 8 ccq sconosciuto. 

u 3 ckj Albert A. Weiss - 2319 S. Ninth 
St. Philadelfia. 

u lrr Elio G. Cavallini - 305 Court St. - 
Plymouth, Mass. 

il lbzp Leon E. Sherman - 88 Langdon St. 
- Plymouth, N. H. 

G. A. ( Chiaravalle). 

Circa la supereterodina 9 valvole di Scott,-Taggart. 

D. 1) Dalla ditta costruttrice dell’oscillatore 
speciale ne ho ricevuti tre; uno onde corte, 
uno medie , uno lunghe fino 3000 metri. Qua¬ 
li modificazioni sono necessarie per ricevere 
queste onde ed è ciò possibile ? 

D. 2). Le bobine L 9 e O, come debbono 
essere e di quante spire per le varie lun¬ 
ghezze d'onda ? 

R. 1) Supponiamo che l’oscillatore di cui El¬ 
la parla sia quello formato dalle bobine O, 
0 2 O a . Con una supereterodina è pos¬ 
sibile ricevere anche onde medie e lunghe. 


Per conseguire questo scopo è però necessario 
sostituire oltre all’oscillatore anche il trasfor¬ 
matore T, con uno di lunghezza d’onda ap¬ 
propriata a quella che si vuol ricevere. 

R. 2) La bobina L2 ha solo lo scopo di 
aumentare il campo di lunghezza d’onda del 
telaio. E’ più consigliabile usare telai appro¬ 
priati per le lunghezze d’onda da ricevere o- 
mettendo del tutto L 2 . In quanto a 0„ sup¬ 
poniamo che sia già compreso nel gruppo del¬ 
l’oscillatore. In caso differente può servire per 
le onde corte una nido d’ape di 25 spire. 

A. G. (Napoli). 

Il fatto che la bobina di reazione di 70 
spire non produce l’innescamento delle oscil¬ 
lazioni, tranne quando essa è a 90° gradi ri¬ 
spetto a LI prova che vanno invertiti i col- 
legamenti delle sue estremità nell’accoppiato¬ 
re poiché essa agisce come contro-reazione. 

. Per quanto concerne la bobina di reazione 
di 55 spire, l’innesco avviene ugualmente be¬ 
ne poiché Ella inverte solo la posizione del¬ 
la bobina il che però equivale a mantenere 
inalterato il suo senso di avvolgimento ; pro¬ 
vi invece a invertire i collegamenti che fan¬ 
no capo alle estremità della bobina e vedrà 
che il risultato sarà diverso. 

In merito alla super-reazione non possiamo 
pronunciarci non potendo provare il circuito. 


Abbonato 1523. 

(Circa il trasmettitore del «Radiogiornale» 
descritto nel numero di Maggio 1925). 

D. 1) Per il condensatore fisso di placca 
che deve sopportare 5000 volta non ho una 
descrizione precisa : potrebbero darmi i dati 
per costruirlo da me ? 

D. 2). In quanto al condensatore variabile 
d’aereo 0.0005 può andare un ottimo conden¬ 
satore di ricezione avente le placche d'ottone 
spesse ) mm. e distanziate (le fisse dalle mo¬ 
bili) di 1/2 mm. ? Se non va mi potrebbero 
dire come dev’essere ? 

D. 3) Siccome qui non posso trovare il fi¬ 
lo stagnato da 2 mm. per le bobine può andar 
bene filo di rame dello stesso spessore ? 

R. 1). Per costruire questo condensatore po¬ 
tranno servire come dielettrico delle lastre di 
vetro come quelle usate in fotografia a cui 


però sia stata asportata la gelatina. Le plac¬ 
che potranno essere di stagnola e le loro di¬ 
mensioni e il loro numero risultano dalla no¬ 
ta formula tenendo conto che la costante die¬ 
lettrica per il vetro è da 5 a 12. Inoltre la 
capacità di questo condensatore può variare 
entro ampi limiti senza danno. 

R. 2) In quanto al condensatore di aereo 
può servire ottimamente un condensatore di 
ricezione del tipo da Lei indicato per correnti 
di aereo non eccessive. Ella vedrà però che 
questo condensatore è stato abolito nel cir¬ 
cuito . illustrato nel numero di Settembre. 

R 3). Non è affatto indispensabile che il 
filo delle bobine sia stagnato. Il vantaggio del 
filo stagnato sta nel fatto che è inossidabile. 

G. B. (Milano). 

Col circuito da Lei inviatoci, che dovrebbe 
andar bene, sarà più conveniente usare per la 
ricezione delle diffonditrici europee l’anten¬ 
na che il telaio. Usi un’antenna unifilare lun¬ 
ga dai 30 ai 50 m. avente la massima al¬ 
tezza possibile. 

B. P. (Napoli). 

Il .circuito da Lei inviatoci ha alcuni difetti 
per cui le consigliamo di servirsi del cir¬ 
cuito qui riprodotto in cui L, è una bobina 
di 70 spire filo 0.5-2cotone su tubo di 70 mm. 
di diametro con presa a terra alla 15. a spira-T, 


è un trasformatore aperiodico per onde da 300 
a 700 m. L 2 è una bobina 55 spire filo 0.5- 
2 cotone su tubo di 70 mm. Questo' circuito 
serve per onde da 300 a 700 mm. Sostituendo 
però L,, T, e L 2 può servire anche per 
lunghezze d’onda maggiori. 

T. M. (Caserta). 

Lo schema di collegamento da Lei invia¬ 
toci non è esatto poiché il secondario del 
trasformatore ad alta frequenza che andrebbe 
collegato alla presa mobile del secondo poten¬ 
ziometro (in mancanza di questo) va invece 
collegato alla presa variabile del primo po¬ 
tenziometro, così che questo serve per il 
potenziale-base tanto della prima come della 
seconda valvola. 

M. A. (Torino). 

Dalla sua lettera desumiamo che Ella ha 
un apparecchio a 6 valvole che vorrebbe tra- 
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sformare in un apparecchio supereterodina. 

Se tale apparecchio funziona bene per onde da 
2000 a 3000 m., esso potrà senz’altro costi¬ 
tuire l’amplificatore di frequenza intermedia 
di un circuito tropadina. A fig 1 pagina 12 
del numero di agosto 1925 Ella vedrà uno 
schema tropadina che può ottimamente servire 
al suo caso, in cui l’amplificatore a onda lun¬ 
ga può essere rappresentato dal suo apparec¬ 
chio. Il complesso oscillatore-rettificatore può „ 
essere da Lei facilmente costruito coi pezzi 
che già possiede. Il gruppo L2 LR può es¬ 
sere costituito da un variocoupler per on¬ 
de da 250 a 500 m. L2 deve avere circa 50 
spire di filo 05-2 seta avvolte su un tubo di 
70 mm. di diam. e LR circa 75 spire dello 
stesso filo su un tubo di 50 mm. di diam. 
situato dentro il primo. Questo circuito po¬ 
trà darLe buoni risultati se il suo amplifica¬ 
tore è veramente efficace sulle onde lunghe. 

Abbonato 1262. 

Quale dilettante vorrei iniziare a titolo di 
esperimento la costruzione di una piccola 
trasmittente telegrafica, o magari telefonica, di 
piccolissima potenza da non oltrepassare i 1 
3 o 4 chilometri di portata a onda cortissima | 
di 2 a A metri o 20 a 80. j 

D 1 ) E’ possibile trasmettere alla distanza ] 
su accennata con onde 2 a 4, o 20 a 80 me- j 
tri ? Quale onda si presta meglio ? j 

D. 2) Usando una potenza non superiore ai \ 
5 Watt ed abitando a 50 Km. distante dal 1 
centro più vicino potrei provare liberamente ! 
con la certezza di non disturbare nessuno e ! 
di non aver noie ? 

Come procurarmi la licenza di trasmissione, I 
e a quanto ammonta la tassa ? j 

D. 3) Necessita proprio l’amperometro d’a- j 
ereo per controllare l’innescamento delle oscil- j 
lozioni? o si può ugualmente mettere l’appa- | 
recchio a punto con qualche altro accorgi- i 
mento, l’ondametro d’assorbimento, l’appa- i 
recchio stesso ricevente adoperandolo con qua- ] 
dro ? Come meglio verificare se l’apparec- j 
chio funziona o no ? i 

R. 1) Per trasmettere a 3 o 4 chilometri' 
di distanza converrà servirsi di un’onda non 
troppo corta poiché le onde sotto i 40 m. pre¬ 
sentano maggiore difficoltà per la trasmissione . ! 


e per la ricezione. Le consigliamo perciò una 
lunghezza d’onda nel campo da 50 a 100 m. 

R. 2) Anche usando una potenza inferiore 
a 5 Watt la portata su queste onde è molto 
superiore ai 50 chilometri. Prova ne sia che 
anche con 20 Watt è possibile farsi ricevere in 
Nuova Zelanda. Se Ella non vuole essere ri¬ 
cevuto oltre i 50 Km. occorre scelga una 
lunghezza d’onda superiore per esempio dai 
200 ai 300 m., la cui portata per la piccola 
distanza di 3 o 4 Km. è altrettanto buona. Co¬ 
me circuito Le -consigliamo di montare quello 
N. 33 della terza Edizione « Come funziona » 
che può servire tanto per la trasmissione co¬ 
me per la ricezione. Per la trasmissione sarà 
solo necessario usare una tensione anodica 
maggiore collegando 2 o 3 batterie anodiche in 
serie. 

Riguardo alla licenza di trasmissione ci ri¬ 
sulta che sono in corso di studio nuove di¬ 
sposizioni. Pertanto Ella potrà attenersi alle 
norme pubblicate nella rubrica « Le vie dello 
spazio » nel numero di gennaio 1925. 

R. 3) Naturalmente l’amperometro di aereo 
è molto comodo per verificare se vi è una 
corrente di aereo, ma non è naturalmente 
indispensabile. Basta mentre si trasmette con¬ 
trollare la propria emissione tenendo cui ca¬ 
po una cuffia collegata con un apparecchio 
ricevente. Inoltre nel suo caso dato che la 
stazione ricevente è così vicina alla stazione 
trasmettente il controllo sarà molto facile. 

G. C. (Scarpanto Egeo). 

Il fatto che il potenziometro non arriva al 
massimo della graduazione non ha alcuna im¬ 
portanza. L’importante è che con una data po¬ 
sizione del potenziometro sia possibile far oscil¬ 
lare la prima valvola e quindi si possano ri¬ 
cevere le onde portanti delle stazioni ciò che 
facilita la loro ricerca. 

Le valvole da Lei indicate sopportano una 
tensione anodica di 100 Volt. 

Certamente, particolarmente per le onde cor¬ 
te può essere utile ricevere con contrappeso 
invece che colla terra. La sua disposizione di 
antenna ci sembra buona. Ci sembra che l’u¬ 
nico inconveniente della sua stazione sia il cat¬ 
tivo stato delle batterie. Specialmente il buon 
stato della batteria anodica è di capitale im¬ 


portanza. Veda quindi di mettere le sue bat¬ 
terie in buon ordine. Il fatto di invertire la 
polarità nell’attacco dell’accumulatore alla bat¬ 
teria anodica non può certo danneggiare le 
valvole. In una posizione l’appareccchio funzio¬ 
na e nell’altra no. 

Abbonato 1946. 

Seguendo le istruzioni dei pregiati Volumi 
dell’Egr. Ing. Montù nonché le direttive di 
codesto Giornale ivi compresi gli ottimi consi¬ 
gli datimi a mezzo D. e R. dopo vario e dirò 
anche penoso lavoro, dopo vari montaggi e 
studi ho costruito infine il N. 20 terza edizio¬ 
ne Montù modificato secondo schema R. G. 3 
e 4 corrente anno riuscendo benissimo a rice¬ 
vere le varie stazioni europee limitatamente 
però sino ad onde di 600 m. circa, assai forte 
in altoparlante. 

Prego ora la vostra cortesia a volermi in¬ 
dicare : 

D. 1). Quale tipo di valvole (meglio se Phi¬ 
lips) si adattano per questo circuito. 

D. 2). Non funzionandomi le bobine a■ nido 
d’api da me costruitemi prego indicarmi spire 
varie lunghezze e se le fondo di paniere vanno 
bene, in questo caso gradirei conoscere N. spi¬ 
re ed intagli. 

D. 3). Sto ora montando Z’Ultraudion (10 ter¬ 
za) gradirei conoscere spire da circuitare per 
Roma e... Milano. Questo circuito fu da- me 
precedentemente montato senza alcun risultato, 
vorrei ritentarlo. 

D. 4). Infine gradirei avere schema di un 
circuito a galena od a 1 valvola (meglio am¬ 
bedue) che mi permetta ricevere qui a Berga¬ 
mo, Milano. 

R. 1). Per questo circuito servono ottima¬ 
mente valvole micro : Philips, Radiotecnique, 
Metal eoe. 

i R. 2). I dati delle bobine a nido d’ape sono 
j indicate nel « Come Funziona » per i diversi 
campi di lunghezza d’onda cui debbono servire. 
Le bobine a fondo di paniere convengono solo 
per onde corte. 

R. 3). Il numero di spire è quello indicato 
sul libro. 

R. 4). Il circuito da Lei richiesto si trova 
in questo numero del Giornale. 


Materiale della Casa americana General Ra¬ 
dio Co. : 

Ondametro-filtro, tipo 247 W; onde 200-600 
metri L. 335. 

Bobine per detto supplementari : da 50 a 
150 metri, da 100 a 300, da 400 a 1200. L. 
120 cad. 

Trasformatori bassa frequenza massima pre¬ 
cisione e rendimento L. 150 — Trasformatori 
bassa frequenza speciali per altoparlanti L, 
210 —■ Trasformatori di media frequenza per 
supereterodina L. 150. 
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Radiofoni di lusso A, T. S. 
Radiofoni speciali] R, R . 3. 

LISTINI A RICHIESTA 


Materiale della Casa inglese L. Me. Mi¬ 
chael Ltd. di Londra : 

Trasformatori alta frequenza (Radio frequen- 
cy transformers) per circuiti neutrodina e su¬ 
pereterodina, n. 00 da 80 a 150 metri, *n. 0 
da 150 a 300, n. 1 da 300 a 600, n. 2 da 
550 a 1200, n. 3 da 1100 a 3000, n. 4 da 
2500 a 7000. Prezzo netto -cad. L. 84. 

Dispositivi speciali per detti : H. F. Reactor 
L. 114 - H. F. Damper L. 36. 
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RADIODILETTANTI ! 

Tenete bene in niente 

I migliori prezzi: il miglior materiale 
lo trovate SOLO alla 

F T7 T} Via Carlo Tenca, 14 

♦ Ci* IV* 1 ♦ MILANO (29) 

Tel. 23-566 


PROVATE UNA SOLA VOLTA! 
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. A. F\ A. R. 

Società Anonima Fabbricazione Apparecchi Radiofonici 
Amministr. - MILANO (3) - Via Bigli, IO - Telef. 82-672 

Stabilimento - MILANO (L_snnbrate) - Via Stoppami, 31 - Telefono 22-832 


Altoparlanti e cuffie sono giu¬ 
dicati migliori a qualunque 
altro per potenza e sicurezza 
nella resa dei suoni e per la 
durata 


Tutti gli apparecchi sono ga¬ 
rantiti esenti da difetti e di 
iottimofunzionamento, mentre 
prezzi sono di assoluta con¬ 
correnza 


Unica specializzata in ITALIA che costruisca in grande serie con Brevetti propri 

Cuffie ed Altoparlanti 

usando materiale di prima qualità e garantendo una costruzione accurata 
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Società Industrie Telefoniche Italiane “Doglio,, 

Capitale 13.000.000 int. versato 

MILANO - Via G. Pascoli, 14 ^ Telef. 23141 a 144 - MILANO 





L’apparecchio R9 speciale per la ricezione 
.. dei concerti delle stazioni locali 

Costruzioni Radiotelegrafiche e Radiotelefoniche - Impianti 
completi di stazioni trasmittenti e riceventi di varia potenza 
- Apparecchi per Broadcasting di vario tipo dai più sem¬ 
plici ai più complessi - Altoparlanti - Amplificatori - Cuffie - 
Apparecchi di misura - Parti staccate per il montaggio 
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Il nuovissimo apparecchio tipo R6 
.. a 6 vaìvole"micro 

FILIALI; 

GENOVA - Via Ettore Vernazza, B ROMA - Via XX Settembre, 91-94 
NAPOLI - Via Nazario Sauro, 37-40 PALERMO - Via G. Mazzini, 31 

) Campo S. Stefano 

TORINO - Via G. Mazzini, 31 VENEZIA raL d oMo«Tg? e ’ 3364 


RAPPRESENTANTI IN TUTTE LE CITTA’ ITALIANE 



Ing. Ernesto Montù, gerente-responsabile 


Unione Tipografica - Corso Roma, 98 - Milano 





























